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Maschinenelemente 9

Stellringe

Formen

Anwendung

Stellringe, einfach

- Montage axial

- kompakte Bauweise

- Klemmung radial (formschlussig)
mit Gewindestift

- Positionierbar durch
Anbohrung auf der Welle

Stellringe, geschlitzt

- Montage axial

- Klemmung durch Reduzierung
der Schlitzhohe mit Zylinder-
schraube

- kraftschlussige/beschadigungs
freie Klemmung

Stellringe, geschlitzt

- Montage axial / radial

- Klemmung durch Reduzierung
der Schlitzhohe mit Zylinder-
schraube

- kraftschlussige/beschadigungs
freie Klemmung

Universell einsetzbar

GN 705
entspricht DIN 705

GN 706.2
Standardausfuhrung

GN 706.2
Standardausfuhrung

GN 706.3
Gewindeklemmringe

i

GN 705
Kunststoff

?
i

GN 706.4
mit verstellbarem Klemmhebel

GN 704

;

GN 7062.1- Form A

GN 7072.1- Form A

Sensorbefestigung Gewindebohrungen, radial Gewindebohrungen, radial
(30 (30
GN 7062.1- Form B GN 7072.1- Form B
Gewindebohrungen, axial Gewindebohrungen, axial
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