Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS

10.3 DIN 6885-2 Spiebaan, spiedetails

Laag type
Positionering van de spiebaan:
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Handwielen Handslingers Hendels
b* P9/Js9 /D10  b* P9/N9 / H9

d Naaf spiebaan  As spiebaan h th=d+t t2 t3=d-tq ta
11 4 4 4 121 1.1+0.1 8 3 +01
12 4 4 4 13.1 1.1+0.1 9 3 +01
13 5 5 5 14.3 1.3+01 9.2 38+0.1
14 5 5 5 15.3 13+0.1 10.2 38+0.1
15 5 5 5 16.3 1.3+01 11.2 38+0.1
16 5 5 5 17.3 1.3+01 12.2 38+0.1
17 5 5 5 18.3 1.3+0.1 13.2 38+0.1
18 6 6 6 19.7 1.7+01 13.6 44 +0.1
20 6 6 6 217 1.7+01 15.6 44 +0.1
22 6 6 6 237 1.7+01 176 44 +0.1
24 8 8 7 25.7 1.7+0.1 186 54+0.2
25 8 8 7 26.7 17+0.1 19.2 54+0.2
26 8 8 7 277 1.7+01 20.6 54+0.2
28 8 8 7 29.7 17+0.1 22.6 54+0.2
30 8 8 7 317 1.7+01 24.6 54+0.2
32 10 10 8 341 21+0.2 26 6 +0.2
34 10 10 8 36.1 21+0.2 28 6 +0.2
35 10 10 8 371 21+0.2 29 6 +0.2
36 10 10 8 38.1 21+0.2 30 6 +0.2
38 10 10 8 40.1 21+0.2 32 6 +0.2
40 12 12 8 421 21+0.2 34 6 +0.2
42 12 12 8 44.1 21+0.2 36 6 +0.2
44 12 12 8 46.1 21+0.2 38 6 +0.2
45 14 14 9 476 26+0.2 385 6.5+0.2
46 14 14 9 486 26+0.2 39.5 6.5+0.2
48 14 14 9 50.6 26+0.2 41.5 65+0.2
50 14 14 9 52.6 2.6+0.2 43.5 6.5+0.2

* De sleufbreedte is typisch P9, uitzonderingen worden aangegeven op het betreffende standaardblad.

Informatie
DIN 6885 pagina 1 en pagina 2 verschillen voornamelijk in de radiale
positie van de inlegspie (zie schets).

Afhankelijk van de tolerantie voor de sleufbreedte is de volgende
pasvorm of zitting mogelijk in combinatie met de inlegspie:

Tolerantie b Naaf spiebaan b As spiebaan
voor strakke pasvorm P9 P9
voor losse pasvorm JS9 NS
voor schuiven D10 H9
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Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.



