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Lengteschalen GN 299 
standaardslaglengten l1 van de lineaire actuatoren GN 291

LESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de 
wet. Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.
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standaardslaglengten l1 van de lineaire actuatoren GN 291
Lengteschalen GN 299 

SPECIFICATIE
Gegraveerde schaal 
met laserprecisie

INFORMATIE
De lengteschalen GN 299 van type A en B worden normaal gebruikt 
in verbinding met de lineaire actuatoren GN 291 (zie pagina) en 
GN 291.1 (zie pagina). De schalen van type C en D worden normaal 
gebruikt voor de lineaire actuatoren GN 292 (zie pagina) en GN 293 
(zie pagina).
Lengteschalen kunnen alleen samen met de lineaire actuatoren 
worden besteld.

GN 299

Beschrijving
d Ø 

Lineaire 
actuator

l1 
Slag 

(Standaard 
lengte)

l2 l3

z  
Schaallengte 

respectievelijk 
hoogste cijfer

GN 299-18-65-A-* 18 65 82.5 147.5 90
GN 299-18-65-B-* 18 65 82.5 147.5 90
GN 299-18-65-C-* 18 65 82.5 147.5 90
GN 299-18-65-D-* 18 65 82.5 147.5 90
GN 299-18-165-A-* 18 165 82.5 247.5 190
GN 299-18-165-B-* 18 165 82.5 247.5 190
GN 299-18-165-C-* 18 165 82.5 247.5 190
GN 299-18-165-D-* 18 165 82.5 247.5 190
GN 299-18-265-A-* 18 265 82.5 347.5 290
GN 299-18-265-B-* 18 265 82.5 347.5 290
GN 299-18-265-C-* 18 265 82.5 347.5 290
GN 299-18-265-D-* 18 265 82.5 347.5 290
GN 299-30-100-A-* 30 100 122.5 222.5 120
GN 299-30-100-B-* 30 100 122.5 222.5 120
GN 299-30-100-C-* 30 100 122.5 222.5 120
GN 299-30-100-D-* 30 100 122.5 222.5 120
GN 299-30-150-A-* 30 150 122.5 272.5 170
GN 299-30-150-B-* 30 150 122.5 272.5 170
GN 299-30-150-C-* 30 150 122.5 272.5 170
GN 299-30-150-D-* 30 150 122.5 272.5 170
GN 299-30-200-A-* 30 200 122.5 322.5 220
GN 299-30-200-B-* 30 200 122.5 322.5 220
GN 299-30-200-C-* 30 200 122.5 322.5 220
GN 299-30-200-D-* 30 200 122.5 322.5 220
GN 299-30-300-A-* 30 300 122.5 422.5 320
GN 299-30-300-B-* 30 300 122.5 422.5 320
GN 299-30-300-C-* 30 300 122.5 422.5 320
GN 299-30-300-D-* 30 300 122.5 422.5 320
GN 299-40-70-A-* 40 70 142.5 217.5 90
GN 299-40-70-B-* 40 70 142.5 217.5 90
GN 299-40-70-C-* 40 70 142.5 217.5 90
GN 299-40-70-D-* 40 70 142.5 217.5 90
GN 299-40-170-A-* 40 170 142.5 317.5 190
GN 299-40-170-B-* 40 170 142.5 317.5 190
GN 299-40-170-C-* 40 170 142.5 317.5 190
GN 299-40-170-D-* 40 170 142.5 317.5 190
GN 299-40-220-A-* 40 220 142.5 367.5 240
GN 299-40-220-B-* 40 220 142.5 367.5 240
GN 299-40-220-C-* 40 220 142.5 367.5 240
GN 299-40-220-D-* 40 220 142.5 367.5 240

GN 299

Beschrijving
d Ø 

Lineaire 
actuator

l1 
Slag 

(Standaard 
lengte)

l2 l3

z  
Schaallengte 

respectievelijk 
hoogste cijfer

GN 299-18-65-A-* 18 65 82.5 147.5 90
GN 299-40-270-B-* 40 270 142.5 417.5 290
GN 299-40-270-C-* 40 270 142.5 417.5 290
GN 299-40-270-D-* 40 270 142.5 417.5 290
GN 299-40-320-A-* 40 320 142.5 467.5 340
GN 299-40-320-B-* 40 320 142.5 467.5 340
GN 299-40-320-C-* 40 320 142.5 467.5 340
GN 299-40-320-D-* 40 320 142.5 467.5 340
GN 299-50-65-A-* 50 65 147.5 217.5 90
GN 299-50-65-B-* 50 65 147.5 217.5 90
GN 299-50-65-C-* 50 65 147.5 217.5 90
GN 299-50-65-D-* 50 65 147.5 217.5 90
GN 299-50-115-A-* 50 115 147.5 267.5 190
GN 299-50-115-B-* 50 115 147.5 267.5 190
GN 299-50-115-C-* 50 115 147.5 267.5 190
GN 299-50-115-D-* 50 115 147.5 267.5 190
GN 299-50-215-A-* 50 215 147.5 367.5 240
GN 299-50-215-B-* 50 215 147.5 367.5 240
GN 299-50-215-C-* 50 215 147.5 367.5 240
GN 299-50-215-D-* 50 215 147.5 367.5 240
GN 299-50-265-A-* 50 265 147.5 417.5 290
GN 299-50-265-B-* 50 265 147.5 417.5 290
GN 299-50-265-C-* 50 265 147.5 417.5 290
GN 299-50-265-D-* 50 265 147.5 417.5 290
GN 299-50-315-A-* 50 315 147.5 467.5 340
GN 299-50-315-B-* 50 315 147.5 467.5 340
GN 299-50-315-C-* 50 315 147.5 467.5 340
GN 299-50-315-D-* 50 315 147.5 467.5 340
GN 299-60-220-A-* 60 220 182.5 402.5 240
GN 299-60-220-B-* 60 220 182.5 402.5 240
GN 299-60-220-C-* 60 220 182.5 402.5 240
GN 299-60-220-D-* 60 220 182.5 402.5 240
GN 299-60-720-A-* 60 720 182.5 902.5 740
GN 299-60-720-B-* 60 720 182.5 902.5 740
GN 299-60-720-C-* 60 720 182.5 902.5 740
GN 299-60-720-D-* 60 720 182.5 902.5 740

3
 Compleet met identificatienr. van de Lengteschalen*
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