
ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.2
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GN 111.8 STAINLESS
STEEL

INOX
 RoHS

Roestvrijstalen 
bevestigingskabels
AISI 316, met sleutelringen of een sleutelring en een 
ophanglus / met ophanglussen

SPECIFICATIE
Typen
 - Type A: met 2 sleutelringen
 - Type B: met ophanglus en sleutelring
 - Type C: met 2 ophanglussen

Bevestigingskabel
Roestvrijstaal AISI 316
kunststof bekleding (PVC)
transparant TR
Ophanglus
Roestvrijstaal AISI 316
Glad
Sleutelhanger
Roestvrijstaal AISI 316 Ti
Glad, getrommeld
Drukhulzen
Roestvrijstaal AISI 316

INFORMATIE
De roestvrijstalen bevestigingskabels GN 111.8 zijn verkrijgbaar  
in 3 verschillende typen en kunnen daarom gebruikt worden in  
uiteenlopende toepassingen, bijv. voor verliesbescherming of als  
verbindings- en montagekabels.
Door de keuze van de materialen zijn de roestvrijstalen  
bevestigingskabels geschikt voor gebruik in sterk corrosieve  
omgevingen.
Bij levering zijn de sleutelringen reeds gemonteerd aan de rvs  
bevestigingskabel.
Bij type A hebben beide ringen dezelfde diameter d1.
Voor alle typen zijn de lussen lateraal omgekeerd en parallel  
aan elkaar bevestigd, hetgeen niet volledig is weergegeven in de  
vereenvoudigde tekening.
De belastingen in de tabel zijn niet-bindende richtwaarden zonder 
enige aansprakelijkheid.
Type A en type B zijn ideaal voor kogelvergrendelpennen en  
vergrendelpennen met axiale vergrendeling.

*      - GN 113.11, GN 113.12 voor pennen Ø 5, Ø 6 
*      - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9,  
           GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 voor  
           pennen Ø 5, Ø 6, Ø 8 
*      - GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1,  
           GN 124.2 voor alle pendiameters

**    - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 voor pennen Ø 8, Ø 10, Ø 12 
        - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9,  
           GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 voor  
           pennen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

*** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 voor pennen Ø 16, Ø 20, Ø 25

TECHNISCHE INFORMATIE
 - Kenmerken roestvast staal (zie pagina A26)
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 2/2GN 111.8 Roestvrijstalen bevestigingskabels

STAINLESS STEELGN 111.8-A

Beschrijving l d1 d2 Statische belasting in N ≈  
met sleutelring

Statische belasting in N ≈  
zonder sleutelring

GN 111.8-150-14-A-TR 150 14* 1 75 1500 12
GN 111.8-150-18-A-TR 150 18** 1.3 125 1500 12
GN 111.8-150-24-A-TR 150 24*** 1.5 140 1500 14
GN 111.8-200-14-A-TR 200 14* 1 75 1500 15
GN 111.8-200-18-A-TR 200 18** 1.3 125 1500 15
GN 111.8-200-24-A-TR 200 24*** 1.5 140 1500 17
GN 111.8-320-14-A-TR 320 14* 1 75 1500 22
GN 111.8-320-18-A-TR 320 18** 1.3 125 1500 22
GN 111.8-320-24-A-TR 320 24*** 1.5 140 1500 24

STAINLESS STEELGN 111.8-B

Beschrijving l d1 d2 Statische belasting in N ≈  
met sleutelring

Statische belasting in N ≈  
zonder sleutelring

GN 111.8-150-14-B-TR 150 14* 1 75 1500 14
GN 111.8-150-18-B-TR 150 18** 1.3 125 1500 14
GN 111.8-150-24-B-TR 150 24*** 1.5 140 1500 14
GN 111.8-200-14-B-TR 200 14* 1 75 1500 17
GN 111.8-200-18-B-TR 200 18** 1.3 125 1500 17
GN 111.8-200-24-B-TR 200 24*** 1.5 140 1500 17
GN 111.8-320-14-B-TR 320 14* 1 75 1500 25
GN 111.8-320-18-B-TR 320 18** 1.3 125 1500 25
GN 111.8-320-24-B-TR 320 24*** 1.5 140 1500 25

STAINLESS STEELGN 111.8-C

Beschrijving l Statische belasting  
in N ≈

GN 111.8-150-C-TR 150 1500 16
GN 111.8-200-C-TR 200 1500 19
GN 111.8-320-C-TR 320 1500 26

GN 111.8
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