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Klem- en verbindingselementen 16

GN 131

iNox [
ROHS

Buisklemverbindingen,
tweezijdig
Aluminium/RVS

SPECIFICATIE

Identificatienr.

Nr.2: met 2 RVS inbusbouten DIN 912
Aluminium

- Kunststof bekleding

zwart, RAL 9005, textuurafwerking SW
- Natural, mat gestraald BL
RVS AISI CF-8 NI
mat gestraald
Cilinderkopschroeven DIN 912
Roestvast AISI 304
Zeskantmoeren DIN 985
Roestvast AISI 304
Zelfborgend met polyamide ring

INFORMATIE

De klemboring van buisklemverbindingen, tweezijdig GN 131 is
mechanisch bewerkt en ontworpen voor constructiebuizen GN 990
(zie pagina 1902) of DIN 2391, DIN 2395 en DIN 2462 respectievelijk.
Op de schroeflocaties z verminderen de cilinderkopschroeven de

dwarsdoorsnede van de boring voor het klemmen.

Omteklemmenzonder gereedschapkunnendecilinderkopschroeven
vervangen worden door de verstelbare handgrepen GN 911 (zie
pagina 1874) / GN 911.3 (zie pagina 1875) die in de tabel zijn

opgesomd als accessoires.

TOEBEHOREN

- Verstelbare handhendels GN 911 (zie pagina 1874) / GN 911.3 (zie

pagina 1875)

OP AANVRAAG
- di/ d2 met ongelijke boringen

TECHNISCHE INFORMATIE
- Kenmerken RVS (zie pagina A26)

*Compleet met

Cilinderkopschroef

TET
-

SW BL
Verstelbare handgreep
RAL9005 Glad GN911/GN911.3
GN 131-AL
di 2 K 2 Aanbevolen acces- M
Beschrijving " " I m . soire handgreep
Boring Boring Klemlengte Schroeflocaties GN 911 voor z I2
GN 131-B10-B10-2-* B10 B10 25 64 20 M6-20 63]- 86
GN 131-B12-B12-2-* B12 B12 25 64 20 M6-20 45163 80
GN 131-B14-B14-2-* B14 B14 25 64 20 M6-20 45163 78
GN 131-B15-B15-2-* B15 B15 25 64 20 M6-20 45163 62
GN 131-B16-B16-2-* B16 B16 25 64 20 M6-20 45163 515
GN 131-B18-B18-2-* B18 B18 25 64 20 M6-20 45163 50
GN 131-NI STAINLESS STEEL
di d2 K 2 Aanbevolen accessoire
Beschrijving " " I m . handgreep
Boring Boring Klemlengte Schroeflocaties GN 911.3 voor z I2
GN 131-B12-B12-2-NI B12 B12 25 64 20 M6-20 190
GN 131-B14-B14-2-NI B14 B14 25 64 20 M6-20 185
GN 131-B15-B15-2-NI B15 B15 25 64 20 M6-20 180
GN 131-B16-B16-2-NI B16 B16 25 64 20 M6-20 - 175
GN 131-B18-B18-2-NI B18 B18 25 64 20 M6-20 45|63 170
GN 131-B20-B20-2-NI B 20 B 20 25 64 20 M6-20 45|63 165
Gewicht SW
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