
GN 41 STAINLESS
STEEL

INOX
 RoHS

Stelvoeten
RVS

SPECIFICATIE
Typen (basisplaat)
 - Type D0: zonder rubberen onderlaag
 - Type B0: zonder rubberen onderlaag, met 2 montagegaten
 - Type D1: met rubberen onderlaag, vastgeklemd, zwart
 - Type D3: met rubberen onderlaag, gevulkaniseerd, zwart

Versie (schroef)
 - Versie S: zonder moer, buitenzeskant aan de onderkant
 - Versie SK: met moer, buitenzeskant aan de onderkant
 - Versie T: zonder moer, platte sleutel aan de onderkant
 - Versie TK: met moer, platte sleutel aan de onderkant
 - Versie U: zonder moer, binnenzeskant aan de bovenkant,  

                   platte sleutel aan de onderkant
 - Versie UK: met moer, binnenzeskant aan de bovenkant,  

                      platte sleutel aan de onderkant
 - Versie V: zonder moer, buitenzeskant aan de bovenkant,  

                   platte sleutel aan de onderkant
 - Versie VK: met moer, buitenzeskant aan de bovenkant,  

                      platte sleutel aan de onderkant
 - Versie W: met verstelbare huls, bedekte schroefdraad,  

                     platte sleutel aan de onderkant
 - Versie X: Buitenzeskant met binnendraad

Basisplaat
RVS AISI 304
Basisplaat, onderkant blank
schacht met schroefdraad
Roestvrij staal AISI 303
Zeskantmoeren ISO 4032
Roestvast staal
Rubberen onderlaag
Vastgeklemd
zwart, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A
Rubberen onderlaag
gevulkaniseerd
zwart, NBR (Perbunan®)
70 ± 5 Shore A

INFORMATIE
Stelvoeten GN 41 zijn bestemd voor gebruik in agressieve  
omgevingen. Dankzij de reeks combinaties van basisplaten en  
verstelbare spindelversies kunnen deze stelvoeten in elke situatie 
worden gebruikt.
De basisplaat met de rubberen onderlaag beschermt gevoelige  
oppervlakken en vermindert zijdelings wegglijden. Het type B0 kan 
ook via twee gaten aan het montagevlak worden bevestigd.
De stelvoeten worden volledig gemonteerd geleverd en zijn niet 
demonteerbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE
 - Kunststofkenmerken (zie pagina A2)
 - Kenmerken RVS (zie pagina A26)

LADINGSCLASSIFICATIE VAN STELVOETEN
Het statische draagvermogen in de tabel is gebaseerd op een  
testserie waarbij de belasting loodrecht op de basisplaat is (zonder 
rubberen onderlaag) aangebracht. Bij de waarden in de tabel kan de 
trekontlasting leiden tot kleine vervormingen van de basisplaat.
Buig- en knikspanning, die in de praktijk vaak voorkomt, leidt tot  
een lager draagvermogen van de verstelbare spindel en moet in  
aanmerking worden genomen.
Ook wordt ervan uitgegaan dat de spindelsterkte ≥ 500 N/mm2 is.
De gegevens over de sterkte zijn niet-bindende richtwaarden  
zonder enige aansprakelijkheid. In het algemeen vormen ze geen 
kwaliteitsgarantie.
De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product 
geschikt is voor het beoogde doel of gebruik. Omgevingsfactoren 
kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
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GN 41 Stelvoeten

Versies van schacht met schroefdraad

S / SK: Buitenzeskant aan de onderkant op 
d2 M 8, M 10, M 12

T / TK: Platte sleutel aan de onderkant op 
d2 M 16, M 20, M 24

U / UK: Zeskant aan de bovenkant en 
platte sleutel aan de onderkant op d2 M 16, 
M 20, M 24

V / VK: Buitenzeskant aan de bovenkant en 
platte sleutel aan de onderkant op d2 M 16, 
M 20, M 24

W: Bedekte schroefdraad en platte sleutel 
aan de onderkant op d2 M 16, M 20, M 24

X: Buitenzeskant met binnendraad op 
d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20
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GN 41 Stelvoeten

 Compleet met versie van de stelvoeten 
(buitenzeskant aan de onderkant)
*

zonder moer met moer
S SK
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-S/SK
20

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h3 h6 m s A/F1

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-40-M8-40-D0-* 40 M 8 40 - 2 11 - 30 - 17 8 40
GN 41-40-M8-40-B0-* 40 M 8 40 5.4 2 11 - 30 - 17 8 138
GN 41-40-M8-40-D1-* 40 M 8 40 - 2 11 - 30 1.5 17 8 43
GN 41-40-M8-40-D3-* 40 M 8 40 - 2 11 3.5 30 - 17 8 41
GN 41-40-M8-50-D0-* 40 M 8 50 - 2 11 - 30 - 17 8 44
GN 41-40-M8-50-B0-* 40 M 8 50 5.4 2 11 - 30 - 17 8 142
GN 41-40-M8-50-D1-* 40 M 8 50 - 2 11 - 30 1.5 17 8 47
GN 41-40-M8-50-D3-* 40 M 8 50 - 2 11 3.5 30 - 17 8 45
GN 41-40-M8-63-D0-* 40 M 8 63 - 2 11 - 30 - 17 8 48
GN 41-40-M8-63-B0-* 40 M 8 63 5.4 2 11 - 30 - 17 8 146
GN 41-40-M8-63-D1-* 40 M 8 63 - 2 11 - 30 1.5 17 8 51
GN 41-40-M8-63-D3-* 40 M 8 63 - 2 11 3.5 30 - 17 8 49
GN 41-40-M10-50-D0-* 40 M 10 50 - 2 11 - 30 - 17 12 53
GN 41-40-M10-50-B0-* 40 M 10 50 5.4 2 11 - 30 - 17 12 151
GN 41-40-M10-50-D1-* 40 M 10 50 - 2 11 - 30 1.5 17 12 56
GN 41-40-M10-50-D3-* 40 M 10 50 - 2 11 3.5 30 - 17 12 54
GN 41-40-M10-60-D0-* 40 M 10 60 - 2 11 - 30 - 17 12 77
GN 41-40-M10-60-B0-* 40 M 10 60 5.4 2 11 - 30 - 17 12 175
GN 41-40-M10-60-D1-* 40 M 10 60 - 2 11 - 30 1.5 17 12 80
GN 41-40-M10-60-D3-* 40 M 10 60 - 2 11 3.5 30 - 17 12 78
GN 41-40-M10-80-D0-* 40 M 10 80 - 2 11 - 30 - 17 12 67
GN 41-40-M10-80-B0-* 40 M 10 80 5.4 2 11 - 30 - 17 12 185
GN 41-40-M10-80-D1-* 40 M 10 80 - 2 11 - 30 1.5 17 12 90
GN 41-40-M10-80-D3-* 40 M 10 80 - 2 11 3.5 30 - 17 12 88
GN 41-40-M10-100-D0-* 40 M 10 100 - 2 11 - 30 - 17 12 98
GN 41-40-M10-100-B0-* 40 M 10 100 5.4 2 11 - 30 - 17 12 196
GN 41-40-M10-100-D1-* 40 M 10 100 - 2 11 - 30 1.5 17 12 101
GN 41-40-M10-100-D3-* 40 M 10 100 - 2 11 3.5 30 - 17 12 99
GN 41-40-M12-60-D0-* 40 M 12 60 - 2 11 - 30 - 17 12 91
GN 41-40-M12-60-B0-* 40 M 12 60 5.4 2 11 - 30 - 17 12 189
GN 41-40-M12-60-D1-* 40 M 12 60 - 2 11 - 30 1.5 17 12 94
GN 41-40-M12-60-D3-* 40 M 12 60 - 2 11 3.5 30 - 17 12 92
GN 41-40-M12-80-D0-* 40 M 12 80 - 2 11 - 30 - 17 12 105
GN 41-40-M12-80-B0-* 40 M 12 80 5.4 2 11 - 30 - 17 12 203
GN 41-40-M12-80-D1-* 40 M 12 80 - 2 11 - 30 1.5 17 12 108
GN 41-40-M12-80-D3-* 40 M 12 80 - 2 11 3.5 30 - 17 12 106
GN 41-40-M12-100-D0-* 40 M 12 100 - 2 11 - 30 - 17 12 100
GN 41-40-M12-100-B0-* 40 M 12 100 5.4 2 11 - 30 - 17 12 198
GN 41-40-M12-100-D1-* 40 M 12 100 - 2 11 - 30 1.5 17 12 103
GN 41-40-M12-100-D3-* 40 M 12 100 - 2 11 3.5 30 - 17 12 101
GN 41-40-M12-125-D0-* 40 M 12 125 - 2 11 - 30 - 17 12 137
GN 41-40-M12-125-B0-* 40 M 12 125 5.4 2 11 - 30 - 17 12 235
GN 41-40-M12-125-D1-* 40 M 12 125 - 2 11 - 30 1.5 17 12 140
GN 41-40-M12-125-D3-* 40 M 12 125 - 2 11 3.5 30 - 17 12 138
GN 41-50-M8-40-D0-* 50 M 8 40 - 2.5 11 - 38 - 17 8 60
GN 41-50-M8-40-B0-* 50 M 8 40 6.6 2.5 11 - 38 - 17 8 60
GN 41-50-M8-40-D1-* 50 M 8 40 - 2.5 11 - 38 2 17 8 66
GN 41-50-M8-40-D3-* 50 M 8 40 - 2.5 11 4 38 - 17 8 61
GN 41-50-M8-50-D0-* 50 M 8 50 - 2.5 11 - 38 - 17 8 64
GN 41-50-M8-50-B0-* 50 M 8 50 6.6 2.5 11 - 38 - 17 8 60
GN 41-50-M8-50-D1-* 50 M 8 50 - 2.5 11 - 38 2 17 8 70
GN 41-50-M8-50-D3-* 50 M 8 50 - 2.5 11 4 38 - 17 8 65

STAINLESS STEELGN 41-S/SK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h3 h6 m s A/F1

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-50-M8-63-D0-* 50 M 8 63 - 2.5 11 - 38 - 17 8 68

GN 41-50-M8-63-B0-* 50 M 8 63 6.6 2.5 11 - 38 - 17 8 65

GN 41-50-M8-63-D1-* 50 M 8 63 - 2.5 11 - 38 2 17 8 74

GN 41-50-M8-63-D3-* 50 M 8 63 - 2.5 11 4 38 - 17 8 69

GN 41-50-M10-50-D0-* 50 M 10 50 - 2.5 11 - 38 - 17 14 73

GN 41-50-M10-50-B0-* 50 M 10 50 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 70

GN 41-50-M10-50-D1-* 50 M 10 50 - 2.5 11 - 38 2 17 14 79

GN 41-50-M10-50-D3-* 50 M 10 50 - 2.5 11 4 38 - 17 14 74

GN 41-50-M10-60-D0-* 50 M 10 60 - 2.5 11 - 38 - 17 14 77

GN 41-50-M10-60-B0-* 50 M 10 60 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 74

GN 41-50-M10-60-D1-* 50 M 10 60 - 2.5 11 - 38 2 17 14 83

GN 41-50-M10-60-D3-* 50 M 10 60 - 2.5 11 4 38 - 17 14 78

GN 41-50-M10-80-D0-* 50 M 10 80 - 2.5 11 - 38 - 17 14 107

GN 41-50-M10-80-B0-* 50 M 10 80 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 104

GN 41-50-M10-80-D1-* 50 M 10 80 - 2.5 11 - 38 2 17 14 113

GN 41-50-M10-80-D3-* 50 M 10 80 - 2.5 11 4 38 - 17 14 108

GN 41-50-M10-100-D0-* 50 M 10 100 - 2.5 11 - 38 - 17 14 118

GN 41-50-M10-100-B0-* 50 M 10 100 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 115

GN 41-50-M10-100-D1-* 50 M 10 100 - 2.5 11 - 38 2 17 14 124

GN 41-50-M10-100-D3-* 50 M 10 100 - 2.5 11 4 38 - 17 14 119

GN 41-50-M12-60-D0-* 50 M 12 60 - 2.5 11 - 38 - 17 14 111

GN 41-50-M12-60-B0-* 50 M 12 60 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 108

GN 41-50-M12-60-D1-* 50 M 12 60 - 2.5 11 - 38 2 17 14 117

GN 41-50-M12-60-D3-* 50 M 12 60 - 2.5 11 4 38 - 17 14 112

GN 41-50-M12-80-D0-* 50 M 12 80 - 2.5 11 - 38 - 17 14 125

GN 41-50-M12-80-B0-* 50 M 12 80 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 122

GN 41-50-M12-80-D1-* 50 M 12 80 - 2.5 11 - 38 2 17 14 131

GN 41-50-M12-80-D3-* 50 M 12 80 - 2.5 11 4 38 - 17 14 126

GN 41-50-M12-100-D0-* 50 M 12 100 - 2.5 11 - 38 - 17 14 140

GN 41-50-M12-100-B0-* 50 M 12 100 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 137

GN 41-50-M12-100-D1-* 50 M 12 100 - 2.5 11 - 38 2 17 14 146

GN 41-50-M12-100-D3-* 50 M 12 100 - 2.5 11 4 38 - 17 14 141

GN 41-50-M12-125-D0-* 50 M 12 125 - 2.5 11 - 38 - 17 14 157

GN 41-50-M12-125-B0-* 50 M 12 125 6.6 2.5 11 - 38 - 17 14 154

GN 41-50-M12-125-D1-* 50 M 12 125 - 2.5 11 - 38 2 17 14 163

GN 41-50-M12-125-D3-* 50 M 12 125 - 2.5 11 4 38 - 17 14 158
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-S/SK
20

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h3 h6 m s A/F1

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M8-40-D0-* 60 M 8 40 - 2.5 11 - 48 - 17 8 74
GN 41-60-M8-40-B0-* 60 M 8 40 6.6 2.5 11 - 48 - 17 8 74
GN 41-60-M8-40-D1-* 60 M 8 40 - 2.5 11 - 48 2 17 8 82
GN 41-60-M8-40-D3-* 60 M 8 40 - 2.5 11 4.5 48 - 17 8 81
GN 41-60-M8-50-D0-* 60 M 8 50 - 2.5 11 - 48 - 17 8 78
GN 41-60-M8-50-B0-* 60 M 8 50 6.6 2.5 11 - 48 - 17 8 78
GN 41-60-M8-50-D1-* 60 M 8 50 - 2.5 11 - 48 2 17 8 86
GN 41-60-M8-50-D3-* 60 M 8 50 - 2.5 11 4.5 48 - 17 8 85
GN 41-60-M8-63-D0-* 60 M 8 63 - 2.5 11 - 48 - 17 8 82
GN 41-60-M8-63-B0-* 60 M 8 63 6.6 2.5 11 - 48 - 17 8 82
GN 41-60-M8-63-D1-* 60 M 8 63 - 2.5 11 - 48 2 17 8 90
GN 41-60-M8-63-D3-* 60 M 8 63 - 2.5 11 4.5 48 - 17 8 89
GN 41-60-M10-50-D0-* 60 M 10 50 - 2.5 11 - 48 - 17 14 107
GN 41-60-M10-50-B0-* 60 M 10 50 6.6 2.5 11 - 48 - 17 14 107
GN 41-60-M10-50-D1-* 60 M 10 50 - 2.5 11 - 48 2 17 14 115
GN 41-60-M10-50-D3-* 60 M 10 50 - 2.5 11 4.5 48 - 17 14 114
GN 41-60-M10-60-D0-* 60 M 10 60 - 2.5 11 - 48 - 17 14 111
GN 41-60-M10-60-B0-* 60 M 10 60 6.6 2.5 11 - 48 - 17 14 111
GN 41-60-M10-60-D1-* 60 M 10 60 - 2.5 11 - 48 2 17 14 119
GN 41-60-M10-60-D3-* 60 M 10 60 - 2.5 11 4.5 48 - 17 14 118
GN 41-60-M10-80-D0-* 60 M 10 80 - 2.5 11 - 48 - 17 14 121
GN 41-60-M10-80-B0-* 60 M 10 80 6.6 2.5 11 - 48 - 17 14 121
GN 41-60-M10-80-D1-* 60 M 10 80 - 2.5 11 - 48 2 17 14 129
GN 41-60-M10-80-D3-* 60 M 10 80 - 2.5 11 4.5 48 - 17 14 128
GN 41-60-M10-100-D0-* 60 M 10 100 - 2.5 11 - 48 - 17 14 132
GN 41-60-M10-100-B0-* 60 M 10 100 6.6 2.5 11 - 48 - 17 14 132
GN 41-60-M10-100-D1-* 60 M 10 100 - 2.5 11 - 48 2 17 14 140
GN 41-60-M10-100-D3-* 60 M 10 100 - 2.5 11 4.5 48 - 17 14 139
GN 41-60-M12-60-D0-* 60 M 12 60 - 2.5 11 - 48 - 17 16 125
GN 41-60-M12-60-B0-* 60 M 12 60 6.6 2.5 11 - 48 - 17 16 125
GN 41-60-M12-60-D1-* 60 M 12 60 - 2.5 11 - 48 2 17 16 133
GN 41-60-M12-60-D3-* 60 M 12 60 - 2.5 11 4.5 48 - 17 16 132
GN 41-60-M12-80-D0-* 60 M 12 80 - 2.5 11 - 48 - 17 16 139
GN 41-60-M12-80-B0-* 60 M 12 80 6.6 2.5 11 - 48 - 17 16 139
GN 41-60-M12-80-D1-* 60 M 12 80 - 2.5 11 - 48 2 17 16 147
GN 41-60-M12-80-D3-* 60 M 12 80 - 2.5 11 4.5 48 - 17 16 146
GN 41-60-M12-100-D0-* 60 M 12 100 - 2.5 11 - 48 - 17 16 154
GN 41-60-M12-100-B0-* 60 M 12 100 6.6 2.5 11 - 48 - 17 16 154
GN 41-60-M12-100-D1-* 60 M 12 100 - 2.5 11 - 48 2 17 16 162
GN 41-60-M12-100-D3-* 60 M 12 100 - 2.5 11 4.5 48 - 17 16 161
GN 41-60-M12-125-D0-* 60 M 12 125 - 2.5 11 - 48 - 17 16 171
GN 41-60-M12-125-B0-* 60 M 12 125 6.6 2.5 11 - 48 - 17 16 171
GN 41-60-M12-125-D1-* 60 M 12 125 - 2.5 11 - 48 2 17 16 179
GN 41-60-M12-125-D3-* 60 M 12 125 - 2.5 11 4.5 48 - 17 16 178
GN 41-80-M8-40-D0-* 80 M 8 40 - 3 12 - 64 - 17 8 137
GN 41-80-M8-40-B0-* 80 M 8 40 8.5 3 12 - 64 - 17 8 138
GN 41-80-M8-40-D1-* 80 M 8 40 - 3 12 - 64 2 17 8 151
GN 41-80-M8-40-D3-* 80 M 8 40 - 3 12 5 64 - 17 8 161
GN 41-80-M8-50-D0-* 80 M 8 50 - 3 12 - 64 - 17 8 141
GN 41-80-M8-50-B0-* 80 M 8 50 8.5 3 12 - 64 - 17 8 142
GN 41-80-M8-50-D1-* 80 M 8 50 - 3 12 - 64 2 17 8 155
GN 41-80-M8-50-D3-* 80 M 8 50 - 3 12 5 64 - 17 8 165

STAINLESS STEELGN 41-S/SK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h3 h6 m s A/F1

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-80-M8-63-D0-* 80 M 8 63 - 3 12 - 64 - 17 8 145

GN 41-80-M8-63-B0-* 80 M 8 63 8.5 3 12 - 64 - 17 8 146

GN 41-80-M8-63-D1-* 80 M 8 63 - 3 12 - 64 2 17 8 159

GN 41-80-M8-63-D3-* 80 M 8 63 - 3 12 5 64 - 17 8 169

GN 41-80-M10-50-D0-* 80 M 10 50 - 3 12 - 64 - 17 14 170

GN 41-80-M10-50-B0-* 80 M 10 50 8.5 3 12 - 64 - 17 14 171

GN 41-80-M10-50-D1-* 80 M 10 50 - 3 12 - 64 2 17 14 184

GN 41-80-M10-50-D3-* 80 M 10 50 - 3 12 5 64 - 17 14 194

GN 41-80-M10-60-D0-* 80 M 10 60 - 3 12 - 64 - 17 14 174

GN 41-80-M10-60-B0-* 80 M 10 60 8.5 3 12 - 64 - 17 14 175

GN 41-80-M10-60-D1-* 80 M 10 60 - 3 12 - 64 2 17 14 188

GN 41-80-M10-60-D3-* 80 M 10 60 - 3 12 5 64 - 17 14 198

GN 41-80-M10-80-D0-* 80 M 10 80 - 3 12 - 64 - 17 14 184

GN 41-80-M10-80-B0-* 80 M 10 80 8.5 3 12 - 64 - 17 14 185

GN 41-80-M10-80-D1-* 80 M 10 80 - 3 12 - 64 2 17 14 198

GN 41-80-M10-80-D3-* 80 M 10 80 - 3 12 5 64 - 17 14 208

GN 41-80-M10-100-D0-* 80 M 10 100 - 3 12 - 64 - 17 14 195

GN 41-80-M10-100-B0-* 80 M 10 100 8.5 3 12 - 64 - 17 14 196

GN 41-80-M10-100-D1-* 80 M 10 100 - 3 12 - 64 2 17 14 209

GN 41-80-M10-100-D3-* 80 M 10 100 - 3 12 5 64 - 17 14 219

GN 41-80-M12-60-D0-* 80 M 12 60 - 3 12 - 64 - 17 20 188

GN 41-80-M12-60-B0-* 80 M 12 60 8.5 3 12 - 64 - 17 20 189

GN 41-80-M12-60-D1-* 80 M 12 60 - 3 12 - 64 2 17 20 202

GN 41-80-M12-60-D3-* 80 M 12 60 - 3 12 5 64 - 17 20 212

GN 41-80-M12-80-D0-* 80 M 12 80 - 3 12 - 64 - 17 20 202

GN 41-80-M12-80-B0-* 80 M 12 80 8.5 3 12 - 64 - 17 20 203

GN 41-80-M12-80-D1-* 80 M 12 80 - 3 12 - 64 2 17 20 216

GN 41-80-M12-80-D3-* 80 M 12 80 - 3 12 5 64 - 17 20 226

GN 41-80-M12-100-D0-* 80 M 12 100 - 3 12 - 64 - 17 20 217

GN 41-80-M12-100-B0-* 80 M 12 100 8.5 3 12 - 64 - 17 20 218

GN 41-80-M12-100-D1-* 80 M 12 100 - 3 12 - 64 2 17 20 231

GN 41-80-M12-100-D3-* 80 M 12 100 - 3 12 5 64 - 17 20 241

GN 41-80-M12-125-D0-* 80 M 12 125 - 3 12 - 64 - 17 20 234

GN 41-80-M12-125-B0-* 80 M 12 125 8.5 3 12 - 64 - 17 20 235

GN 41-80-M12-125-D1-* 80 M 12 125 - 3 12 - 64 2 17 20 248

GN 41-80-M12-125-D3-* 80 M 12 125 - 3 12 5 64 - 17 20 258
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-T/TK
20

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F2

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-40-M16-75-D0-* 40 M 16 75 - 2 17 - 30 - 12 12 129
GN 41-40-M16-75-D1-* 40 M 16 75 - 2 17 - 30 1.5 12 12 132
GN 41-40-M16-75-D3-* 40 M 16 75 - 2 17 3.5 30 - 12 12 141
GN 41-40-M16-100-D0-* 40 M 16 100 - 2 17 - 30 - 12 12 162
GN 41-40-M16-100-D1-* 40 M 16 100 - 2 17 - 30 1.5 12 12 165
GN 41-40-M16-100-D3-* 40 M 16 100 - 2 17 3.5 30 - 12 12 174
GN 41-40-M16-125-D0-* 40 M 16 125 - 2 17 - 30 - 12 12 194
GN 41-40-M16-125-D1-* 40 M 16 125 - 2 17 - 30 1.5 12 12 197
GN 41-40-M16-125-D3-* 40 M 16 125 - 2 17 3.5 30 - 12 12 206
GN 41-40-M16-150-D0-* 40 M 16 150 - 2 17 - 30 - 12 12 226
GN 41-40-M16-150-D1-* 40 M 16 150 - 2 17 - 30 1.5 12 12 229
GN 41-40-M16-150-D3-* 40 M 16 150 - 2 17 3.5 30 - 12 12 238
GN 41-40-M16-200-D0-* 40 M 16 200 - 2 17 - 30 - 12 12 569
GN 41-40-M16-200-D1-* 40 M 16 200 - 2 17 - 30 1.5 12 12 572
GN 41-40-M16-200-D3-* 40 M 16 200 - 2 17 3.5 30 - 12 12 581
GN 41-40-M16-250-D0-* 40 M 16 250 - 2 17 - 30 - 12 12 900
GN 41-40-M16-250-D1-* 40 M 16 250 - 2 17 - 30 1.5 12 12 903
GN 41-40-M16-250-D3-* 40 M 16 250 - 2 17 3.5 30 - 12 12 912
GN 41-50-M16-75-D0-* 50 M 16 75 - 2.5 17 - 38 - 12 14 149
GN 41-50-M16-75-B0-* 50 M 16 75 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 146
GN 41-50-M16-75-D1-* 50 M 16 75 - 2.5 17 - 38 2 12 14 155
GN 41-50-M16-75-D3-* 50 M 16 75 - 2.5 17 4 38 - 12 14 150
GN 41-50-M16-100-D0-* 50 M 16 100 - 2.5 17 - 38 - 12 14 182
GN 41-50-M16-100-B0-* 50 M 16 100 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 179
GN 41-50-M16-100-D1-* 50 M 16 100 - 2.5 17 - 38 2 12 14 188
GN 41-50-M16-100-D3-* 50 M 16 100 - 2.5 17 4 38 - 12 14 183
GN 41-50-M16-125-D0-* 50 M 16 125 - 2.5 17 - 38 - 12 14 214
GN 41-50-M16-125-B0-* 50 M 16 125 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 211
GN 41-50-M16-125-D1-* 50 M 16 125 - 2.5 17 - 38 2 12 14 220
GN 41-50-M16-125-D3-* 50 M 16 125 - 2.5 17 4 38 - 12 14 215
GN 41-50-M16-150-D0-* 50 M 16 150 - 2.5 17 - 38 - 12 14 246
GN 41-50-M16-150-B0-* 50 M 16 150 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 243
GN 41-50-M16-150-D1-* 50 M 16 150 - 2.5 17 - 38 2 12 14 252
GN 41-50-M16-150-D3-* 50 M 16 150 - 2.5 17 4 38 - 12 14 247
GN 41-50-M16-200-D0-* 50 M 16 200 - 2.5 17 - 38 - 12 14 589
GN 41-50-M16-200-B0-* 50 M 16 200 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 586
GN 41-50-M16-200-D1-* 50 M 16 200 - 2.5 17 - 38 2 12 14 595
GN 41-50-M16-200-D3-* 50 M 16 200 - 2.5 17 4 38 - 12 14 322
GN 41-50-M16-250-D0-* 50 M 16 250 - 2.5 17 - 38 - 12 14 920
GN 41-50-M16-250-B0-* 50 M 16 250 6.6 2.5 17 - 38 - 12 14 917
GN 41-50-M16-250-D1-* 50 M 16 250 - 2.5 17 - 38 2 12 14 926
GN 41-50-M16-250-D3-* 50 M 16 250 - 2.5 17 4 38 - 12 14 653
GN 41-60-M16-75-D0-* 60 M 16 75 - 2.5 17 - 48 - 12 16 166
GN 41-60-M16-75-B0-* 60 M 16 75 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 162
GN 41-60-M16-75-D1-* 60 M 16 75 - 2.5 17 - 48 2 12 16 174
GN 41-60-M16-75-D3-* 60 M 16 75 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 170
GN 41-60-M16-100-D0-* 60 M 16 100 - 2.5 17 - 48 - 12 16 199
GN 41-60-M16-100-B0-* 60 M 16 100 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 195
GN 41-60-M16-100-D1-* 60 M 16 100 - 2.5 17 - 48 2 12 16 207
GN 41-60-M16-100-D3-* 60 M 16 100 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 203

STAINLESS STEELGN 41-T/TK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F2

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M16-125-D0-* 60 M 16 125 - 2.5 17 - 48 - 12 16 231

GN 41-60-M16-125-B0-* 60 M 16 125 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 227

GN 41-60-M16-125-D1-* 60 M 16 125 - 2.5 17 - 48 2 12 16 239

GN 41-60-M16-125-D3-* 60 M 16 125 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 235

GN 41-60-M16-150-D0-* 60 M 16 150 - 2.5 17 - 48 - 12 16 263

GN 41-60-M16-150-B0-* 60 M 16 150 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 259

GN 41-60-M16-150-D1-* 60 M 16 150 - 2.5 17 - 48 2 12 16 271

GN 41-60-M16-150-D3-* 60 M 16 150 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 267

GN 41-60-M16-200-D0-* 60 M 16 200 - 2.5 17 - 48 - 12 16 606

GN 41-60-M16-200-B0-* 60 M 16 200 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 602

GN 41-60-M16-200-D1-* 60 M 16 200 - 2.5 17 - 48 2 12 16 614

GN 41-60-M16-200-D3-* 60 M 16 200 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 610

GN 41-60-M16-250-D0-* 60 M 16 250 - 2.5 17 - 48 - 12 16 937

GN 41-60-M16-250-B0-* 60 M 16 250 6.6 2.5 17 - 48 - 12 16 933

GN 41-60-M16-250-D1-* 60 M 16 250 - 2.5 17 - 48 2 12 16 945

GN 41-60-M16-250-D3-* 60 M 16 250 - 2.5 17 4.5 48 - 12 16 941

GN 41-80-M16-75-D0-* 80 M 16 75 - 3 18 - 64 - 12 20 226

GN 41-80-M16-75-B0-* 80 M 16 75 8.5 3 18 - 64 - 12 20 227

GN 41-80-M16-75-D1-* 80 M 16 75 - 3 18 - 64 2 12 20 240

GN 41-80-M16-75-D3-* 80 M 16 75 - 3 18 5 64 - 12 20 250

GN 41-80-M16-100-D0-* 80 M 16 100 - 3 18 - 64 - 12 20 259

GN 41-80-M16-100-B0-* 80 M 16 100 8.5 3 18 - 64 - 12 20 260

GN 41-80-M16-100-D1-* 80 M 16 100 - 3 18 - 64 2 12 20 273

GN 41-80-M16-100-D3-* 80 M 16 100 - 3 18 5 64 - 12 20 283

GN 41-80-M16-125-D0-* 80 M 16 125 - 3 18 - 64 - 12 20 291

GN 41-80-M16-125-B0-* 80 M 16 125 8.5 3 18 - 64 - 12 20 292

GN 41-80-M16-125-D1-* 80 M 16 125 - 3 18 - 64 2 12 20 305

GN 41-80-M16-125-D3-* 80 M 16 125 - 3 18 5 64 - 12 20 315

GN 41-80-M16-150-D0-* 80 M 16 150 - 3 18 - 64 - 12 20 323

GN 41-80-M16-150-B0-* 80 M 16 150 8.5 3 18 - 64 - 12 20 324

GN 41-80-M16-150-D1-* 80 M 16 150 - 3 18 - 64 2 12 20 337

GN 41-80-M16-150-D3-* 80 M 16 150 - 3 18 5 64 - 12 20 347

GN 41-80-M16-200-D0-* 80 M 16 200 - 3 18 - 64 - 12 20 666

GN 41-80-M16-200-B0-* 80 M 16 200 8.5 3 18 - 64 - 12 20 667

GN 41-80-M16-200-D1-* 80 M 16 200 - 3 18 - 64 2 12 20 680

GN 41-80-M16-200-D3-* 80 M 16 200 - 3 18 5 64 - 12 20 690

GN 41-80-M16-250-D0-* 80 M 16 250 - 3 18 - 64 - 12 20 997

GN 41-80-M16-250-B0-* 80 M 16 250 8.5 3 18 - 64 - 12 20 998

GN 41-80-M16-250-D1-* 80 M 16 250 - 3 18 - 64 2 12 20 1011

GN 41-80-M16-250-D3-* 80 M 16 250 - 3 18 5 64 - 12 20 1021
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-T/TK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F2
Statische belasting 

in kN
GN 41-80-M20-75-D0-* 80 M 20 75 - 3 19 - 64 - 15 20 281

GN 41-80-M20-75-B0-* 80 M 20 75 8.5 3 19 - 64 - 15 20 281

GN 41-80-M20-75-D1-* 80 M 20 75 - 3 19 - 64 2 15 20 295

GN 41-80-M20-75-D3-* 80 M 20 75 - 3 19 5 64 - 15 20 305

GN 41-80-M20-100-D0-* 80 M 20 100 - 3 19 - 64 - 15 20 340

GN 41-80-M20-100-B0-* 80 M 20 100 8.5 3 19 - 64 - 15 20 340

GN 41-80-M20-100-D1-* 80 M 20 100 - 3 19 - 64 2 15 20 354

GN 41-80-M20-100-D3-* 80 M 20 100 - 3 19 5 64 - 15 20 364

GN 41-80-M20-125-D0-* 80 M 20 125 - 3 19 - 64 - 15 20 390

GN 41-80-M20-125-B0-* 80 M 20 125 8.5 3 19 - 64 - 15 20 390

GN 41-80-M20-125-D1-* 80 M 20 125 - 3 19 - 64 2 15 20 404

GN 41-80-M20-125-D3-* 80 M 20 125 - 3 19 5 64 - 15 20 414

GN 41-80-M20-150-D0-* 80 M 20 150 - 3 19 - 64 - 15 20 441

GN 41-80-M20-150-B0-* 80 M 20 150 8.5 3 19 - 64 - 15 20 441

GN 41-80-M20-150-D1-* 80 M 20 150 - 3 19 - 64 2 15 20 455

GN 41-80-M20-150-D3-* 80 M 20 150 - 3 19 5 64 - 15 20 465

GN 41-80-M20-200-D0-* 80 M 20 200 - 3 19 - 64 - 15 20 541

GN 41-80-M20-200-B0-* 80 M 20 200 8.5 3 19 - 64 - 15 20 541

GN 41-80-M20-200-D1-* 80 M 20 200 - 3 19 - 64 2 15 20 555

GN 41-80-M20-200-D3-* 80 M 20 200 - 3 19 5 64 - 15 20 565

GN 41-80-M20-250-D0-* 80 M 20 250 - 3 19 - 64 - 15 20 1063

GN 41-80-M20-250-B0-* 80 M 20 250 8.5 3 19 - 64 - 15 20 1062

GN 41-80-M20-250-D1-* 80 M 20 250 - 3 19 - 64 2 15 20 1077

GN 41-80-M20-250-D3-* 80 M 20 250 - 3 19 5 64 - 15 20 1087

GN 41-80-M24-100-D0-* 80 M 24 100 - 3 22 - 64 - 19 22 447

GN 41-80-M24-100-B0-* 80 M 24 100 8.5 3 22 - 64 - 19 22 448

GN 41-80-M24-100-D1-* 80 M 24 100 - 3 22 - 64 2 19 22 461

GN 41-80-M24-100-D3-* 80 M 24 100 - 3 22 5 64 - 19 22 474

GN 41-80-M24-125-D0-* 80 M 24 125 - 3 22 - 64 - 19 22 527

GN 41-80-M24-125-B0-* 80 M 24 125 8.5 3 22 - 64 - 19 22 528

GN 41-80-M24-125-D1-* 80 M 24 125 - 3 22 - 64 2 19 22 541

GN 41-80-M24-125-D3-* 80 M 24 125 - 3 22 5 64 - 19 22 554

GN 41-80-M24-150-D0-* 80 M 24 150 - 3 22 - 64 - 19 22 593

GN 41-80-M24-150-B0-* 80 M 24 150 8.5 3 22 - 64 - 19 22 594

GN 41-80-M24-150-D1-* 80 M 24 150 - 3 22 - 64 2 19 22 607

GN 41-80-M24-150-D3-* 80 M 24 150 - 3 22 5 64 - 19 22 620

GN 41-80-M24-200-D0-* 80 M 24 200 - 3 22 - 64 - 19 22 739

GN 41-80-M24-200-B0-* 80 M 24 200 8.5 3 22 - 64 - 19 22 740

GN 41-80-M24-200-D1-* 80 M 24 200 - 3 22 - 64 2 19 22 753

GN 41-80-M24-200-D3-* 80 M 24 200 - 3 22 5 64 - 19 22 766

GN 41-80-M24-300-D0-* 80 M 24 300 - 3 22 - 64 - 19 22 1909

GN 41-80-M24-300-B0-* 80 M 24 300 8.5 3 22 - 64 - 19 22 1910

GN 41-80-M24-300-D1-* 80 M 24 300 - 3 22 - 64 2 19 22 1923

GN 41-80-M24-300-D3-* 80 M 24 300 - 3 22 5 64 - 19 22 1936
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-U/UK
20

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F
2

A/F
3

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-40-M16-75-D0-* 40 M 16 75 - 2 17 - 30 - 12 8 12 124
GN 41-40-M16-75-D1-* 40 M 16 75 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 127
GN 41-40-M16-75-D3-* 40 M 16 75 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 136
GN 41-40-M16-100-D0-* 40 M 16 100 - 2 17 - 30 - 12 8 12 156
GN 41-40-M16-100-D1-* 40 M 16 100 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 159
GN 41-40-M16-100-D3-* 40 M 16 100 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 168
GN 41-40-M16-125-D0-* 40 M 16 125 - 2 17 - 30 - 12 8 12 163
GN 41-40-M16-125-D1-* 40 M 16 125 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 166
GN 41-40-M16-125-D3-* 40 M 16 125 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 175
GN 41-40-M16-150-D0-* 40 M 16 150 - 2 17 - 30 - 12 8 12 221
GN 41-40-M16-150-D1-* 40 M 16 150 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 224
GN 41-40-M16-150-D3-* 40 M 16 150 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 233
GN 41-40-M16-200-D0-* 40 M 16 200 - 2 17 - 30 - 12 8 12 287
GN 41-40-M16-200-D1-* 40 M 16 200 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 290
GN 41-40-M16-200-D3-* 40 M 16 200 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 299
GN 41-40-M16-250-D0-* 40 M 16 250 - 2 17 - 30 - 12 8 12 616
GN 41-40-M16-250-D1-* 40 M 16 250 - 2 17 - 30 1.5 12 8 12 619
GN 41-40-M16-250-D3-* 40 M 16 250 - 2 17 3.5 30 - 12 8 12 628
GN 41-50-M16-75-D0-* 50 M 16 75 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 144
GN 41-50-M16-75-B0-* 50 M 16 75 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 141
GN 41-50-M16-75-D1-* 50 M 16 75 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 150
GN 41-50-M16-75-D3-* 50 M 16 75 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 145
GN 41-50-M16-100-D0-* 50 M 16 100 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 176
GN 41-50-M16-100-B0-* 50 M 16 100 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 173
GN 41-50-M16-100-D1-* 50 M 16 100 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 182
GN 41-50-M16-100-D3-* 50 M 16 100 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 177
GN 41-50-M16-125-D0-* 50 M 16 125 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 183
GN 41-50-M16-125-B0-* 50 M 16 125 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 180
GN 41-50-M16-125-D1-* 50 M 16 125 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 189
GN 41-50-M16-125-D3-* 50 M 16 125 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 184
GN 41-50-M16-150-D0-* 50 M 16 150 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 241
GN 41-50-M16-150-B0-* 50 M 16 150 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 238
GN 41-50-M16-150-D1-* 50 M 16 150 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 247
GN 41-50-M16-150-D3-* 50 M 16 150 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 242
GN 41-50-M16-200-D0-* 50 M 16 200 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 307
GN 41-50-M16-200-B0-* 50 M 16 200 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 304
GN 41-50-M16-200-D1-* 50 M 16 200 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 313
GN 41-50-M16-200-D3-* 50 M 16 200 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 308
GN 41-50-M16-250-D0-* 50 M 16 250 - 2.5 17 - 38 - 12 8 14 636
GN 41-50-M16-250-B0-* 50 M 16 250 6.6 2.5 17 - 38 - 12 8 14 633
GN 41-50-M16-250-D1-* 50 M 16 250 - 2.5 17 - 38 2 12 8 14 642
GN 41-50-M16-250-D3-* 50 M 16 250 - 2.5 17 4 38 - 12 8 14 637
GN 41-60-M16-75-D0-* 60 M 16 75 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 161
GN 41-60-M16-75-B0-* 60 M 16 75 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 157
GN 41-60-M16-75-D1-* 60 M 16 75 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 169
GN 41-60-M16-75-D3-* 60 M 16 75 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 165
GN 41-60-M16-100-D0-* 60 M 16 100 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 193
GN 41-60-M16-100-B0-* 60 M 16 100 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 189
GN 41-60-M16-100-D1-* 60 M 16 100 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 201
GN 41-60-M16-100-D3-* 60 M 16 100 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 197

STAINLESS STEELGN 41-U/UK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F
2

A/F
3

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M16-125-D0-* 60 M 16 125 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 200

GN 41-60-M16-125-B0-* 60 M 16 125 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 196

GN 41-60-M16-125-D1-* 60 M 16 125 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 208

GN 41-60-M16-125-D3-* 60 M 16 125 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 204

GN 41-60-M16-150-D0-* 60 M 16 150 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 258

GN 41-60-M16-150-B0-* 60 M 16 150 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 254

GN 41-60-M16-150-D1-* 60 M 16 150 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 266

GN 41-60-M16-150-D3-* 60 M 16 150 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 262

GN 41-60-M16-200-D0-* 60 M 16 200 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 324

GN 41-60-M16-200-B0-* 60 M 16 200 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 320

GN 41-60-M16-200-D1-* 60 M 16 200 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 332

GN 41-60-M16-200-D3-* 60 M 16 200 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 328

GN 41-60-M16-250-D0-* 60 M 16 250 - 2.5 17 - 48 - 12 8 16 653

GN 41-60-M16-250-B0-* 60 M 16 250 6.6 2.5 17 - 48 - 12 8 16 649

GN 41-60-M16-250-D1-* 60 M 16 250 - 2.5 17 - 48 2 12 8 16 661

GN 41-60-M16-250-D3-* 60 M 16 250 - 2.5 17 4.5 48 - 12 8 16 657

GN 41-80-M16-75-D0-* 80 M 16 75 - 3 18 - 64 - 12 8 20 221

GN 41-80-M16-75-B0-* 80 M 16 75 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 222

GN 41-80-M16-75-D1-* 80 M 16 75 - 3 18 - 64 2 12 8 20 235

GN 41-80-M16-75-D3-* 80 M 16 75 - 3 18 5 64 - 12 8 20 245

GN 41-80-M16-100-D0-* 80 M 16 100 - 3 18 - 64 - 12 8 20 253

GN 41-80-M16-100-B0-* 80 M 16 100 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 254

GN 41-80-M16-100-D1-* 80 M 16 100 - 3 18 - 64 2 12 8 20 267

GN 41-80-M16-100-D3-* 80 M 16 100 - 3 18 5 64 - 12 8 20 277

GN 41-80-M16-125-D0-* 80 M 16 125 - 3 18 - 64 - 12 8 20 260

GN 41-80-M16-125-B0-* 80 M 16 125 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 261

GN 41-80-M16-125-D1-* 80 M 16 125 - 3 18 - 64 2 12 8 20 274

GN 41-80-M16-125-D3-* 80 M 16 125 - 3 18 5 64 - 12 8 20 284

GN 41-80-M16-150-D0-* 80 M 16 150 - 3 18 - 64 - 12 8 20 318

GN 41-80-M16-150-B0-* 80 M 16 150 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 319

GN 41-80-M16-150-D1-* 80 M 16 150 - 3 18 - 64 2 12 8 20 332

GN 41-80-M16-150-D3-* 80 M 16 150 - 3 18 5 64 - 12 8 20 342

GN 41-80-M16-200-D0-* 80 M 16 200 - 3 18 - 64 - 12 8 20 384

GN 41-80-M16-200-B0-* 80 M 16 200 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 385

GN 41-80-M16-200-D1-* 80 M 16 200 - 3 18 - 64 2 12 8 20 398

GN 41-80-M16-200-D3-* 80 M 16 200 - 3 18 5 64 - 12 8 20 408

GN 41-80-M16-250-D0-* 80 M 16 250 - 3 18 - 64 - 12 8 20 714

GN 41-80-M16-250-B0-* 80 M 16 250 8.5 3 18 - 64 - 12 8 20 715

GN 41-80-M16-250-D1-* 80 M 16 250 - 3 18 - 64 2 12 8 20 728

GN 41-80-M16-250-D3-* 80 M 16 250 - 3 18 5 64 - 12 8 20 738
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-U/UK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h4 h6 m s A/F2 A/F3
Statische belasting 

in kN
GN 41-80-M20-75-D0-* 80 M 20 75 - 3 19 - 64 - 15 10 20 281

GN 41-80-M20-75-B0-* 80 M 20 75 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 281

GN 41-80-M20-75-D1-* 80 M 20 75 - 3 19 - 64 2 15 10 20 295

GN 41-80-M20-75-D3-* 80 M 20 75 - 3 19 5 64 - 15 10 20 305

GN 41-80-M20-100-D0-* 80 M 20 100 - 3 19 - 64 - 15 10 20 519

GN 41-80-M20-100-B0-* 80 M 20 100 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 519

GN 41-80-M20-100-D1-* 80 M 20 100 - 3 19 - 64 2 15 10 20 533

GN 41-80-M20-100-D3-* 80 M 20 100 - 3 19 5 64 - 15 10 20 543

GN 41-80-M20-125-D0-* 80 M 20 125 - 3 19 - 64 - 15 10 20 382

GN 41-80-M20-125-B0-* 80 M 20 125 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 382

GN 41-80-M20-125-D1-* 80 M 20 125 - 3 19 - 64 2 15 10 20 396

GN 41-80-M20-125-D3-* 80 M 20 125 - 3 19 5 64 - 15 10 20 406

GN 41-80-M20-150-D0-* 80 M 20 150 - 3 19 - 64 - 15 10 20 440

GN 41-80-M20-150-B0-* 80 M 20 150 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 440

GN 41-80-M20-150-D1-* 80 M 20 150 - 3 19 - 64 2 15 10 20 454

GN 41-80-M20-150-D3-* 80 M 20 150 - 3 19 5 64 - 15 10 20 464

GN 41-80-M20-200-D0-* 80 M 20 200 - 3 19 - 64 - 15 10 20 535

GN 41-80-M20-200-B0-* 80 M 20 200 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 535

GN 41-80-M20-200-D1-* 80 M 20 200 - 3 19 - 64 2 15 10 20 549

GN 41-80-M20-200-D3-* 80 M 20 200 - 3 19 5 64 - 15 10 20 559

GN 41-80-M20-250-D0-* 80 M 20 250 - 3 19 - 64 - 15 10 20 1058

GN 41-80-M20-250-B0-* 80 M 20 250 8.5 3 19 - 64 - 15 10 20 1058

GN 41-80-M20-250-D1-* 80 M 20 250 - 3 19 - 64 2 15 10 20 1072

GN 41-80-M20-250-D3-* 80 M 20 250 - 3 19 5 64 - 15 10 20 1082

GN 41-80-M24-100-D0-* 80 M 24 100 - 3 22 - 64 - 19 12 22 510

GN 41-80-M24-100-B0-* 80 M 24 100 8.5 3 22 - 64 - 19 12 22 511

GN 41-80-M24-100-D1-* 80 M 24 100 - 3 22 - 64 2 19 12 22 524

GN 41-80-M24-100-D3-* 80 M 24 100 - 3 22 5 64 - 19 12 22 537

GN 41-80-M24-125-D0-* 80 M 24 125 - 3 22 - 64 - 19 12 22 502

GN 41-80-M24-125-B0-* 80 M 24 125 8.5 3 22 - 64 - 19 12 22 503

GN 41-80-M24-125-D1-* 80 M 24 125 - 3 22 - 64 2 19 12 22 516

GN 41-80-M24-125-D3-* 80 M 24 125 - 3 22 5 64 - 19 12 22 529

GN 41-80-M24-150-D0-* 80 M 24 150 - 3 22 - 64 - 19 12 22 583

GN 41-80-M24-150-B0-* 80 M 24 150 8.5 3 22 - 64 - 19 12 22 584

GN 41-80-M24-150-D1-* 80 M 24 150 - 3 22 - 64 2 19 12 22 597

GN 41-80-M24-150-D3-* 80 M 24 150 - 3 22 5 64 - 19 12 22 610

GN 41-80-M24-200-D0-* 80 M 24 200 - 3 22 - 64 - 19 12 22 719

GN 41-80-M24-200-B0-* 80 M 24 200 8.5 3 22 - 64 - 19 12 22 720

GN 41-80-M24-200-D1-* 80 M 24 200 - 3 22 - 64 2 19 12 22 733

GN 41-80-M24-200-D3-* 80 M 24 200 - 3 22 5 64 - 19 12 22 746

GN 41-80-M24-300-D0-* 80 M 24 300 - 3 22 - 64 - 19 12 22 1528

GN 41-80-M24-300-B0-* 80 M 24 300 8.5 3 22 - 64 - 19 12 22 1529

GN 41-80-M24-300-D1-* 80 M 24 300 - 3 22 - 64 2 19 12 22 1542

GN 41-80-M24-300-D3-* 80 M 24 300 - 3 22 5 64 - 19 12 22 1555

Gewicht versie U
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-V/VK
20

Beschrijving d1 d2 l2
+4 d3 h1 h5 h6 m s A/F

4
A/F

5

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M16-75-D0-* 60 M 16 75 - 2.5 14 - 48 - 10 12 16 157
GN 41-60-M16-75-B0-* 60 M 16 75 6.6 2.5 14 - 48 - 10 12 16 153
GN 41-60-M16-75-D1-* 60 M 16 75 - 2.5 14 - 48 2 10 12 16 165
GN 41-60-M16-75-D3-* 60 M 16 75 - 2.5 14 4.5 48 - 10 12 16 161
GN 41-60-M16-100-D0-* 60 M 16 100 - 2.5 14 - 48 - 10 12 16 191
GN 41-60-M16-100-B0-* 60 M 16 100 6.6 2.5 14 - 48 - 10 12 16 187
GN 41-60-M16-100-D1-* 60 M 16 100 - 2.5 14 - 48 2 10 12 16 199
GN 41-60-M16-100-D3-* 60 M 16 100 - 2.5 14 4.5 48 - 10 12 16 195
GN 41-60-M16-125-D0-* 60 M 16 125 - 2.5 14 - 48 - 10 12 16 223
GN 41-60-M16-125-B0-* 60 M 16 125 6.6 2.5 14 - 48 - 10 12 16 219
GN 41-60-M16-125-D1-* 60 M 16 125 - 2.5 14 - 48 2 10 12 16 231
GN 41-60-M16-125-D3-* 60 M 16 125 - 2.5 14 4.5 48 - 10 12 16 227
GN 41-60-M16-150-D0-* 60 M 16 150 - 2.5 14 - 48 - 10 12 16 256
GN 41-60-M16-150-B0-* 60 M 16 150 6.6 2.5 14 - 48 - 10 12 16 252
GN 41-60-M16-150-D1-* 60 M 16 150 - 2.5 14 - 48 2 10 12 16 264
GN 41-60-M16-150-D3-* 60 M 16 150 - 2.5 14 4.5 48 - 10 12 16 260
GN 41-80-M16-75-D0-* 80 M 16 75 - 3 15 - 64 - 10 12 20 217
GN 41-80-M16-75-B0-* 80 M 16 75 8.5 3 15 - 64 - 10 12 20 218
GN 41-80-M16-75-D1-* 80 M 16 75 - 3 15 - 64 2 10 12 20 231
GN 41-80-M16-75-D3-* 80 M 16 75 - 3 15 5 64 - 10 12 20 241
GN 41-80-M16-100-D0-* 80 M 16 100 - 3 15 - 64 - 10 12 20 251
GN 41-80-M16-100-B0-* 80 M 16 100 8.5 3 15 - 64 - 10 12 20 252
GN 41-80-M16-100-D1-* 80 M 16 100 - 3 15 - 64 2 10 12 20 265
GN 41-80-M16-100-D3-* 80 M 16 100 - 3 15 5 64 - 10 12 20 275
GN 41-80-M16-125-D0-* 80 M 16 125 - 3 15 - 64 - 10 12 20 283
GN 41-80-M16-125-B0-* 80 M 16 125 8.5 3 15 - 64 - 10 12 20 284
GN 41-80-M16-125-D1-* 80 M 16 125 - 3 15 - 64 2 10 12 20 297
GN 41-80-M16-125-D3-* 80 M 16 125 - 3 15 5 64 - 10 12 20 307
GN 41-80-M16-150-D0-* 80 M 16 150 - 3 15 - 64 - 10 12 20 316
GN 41-80-M16-150-B0-* 80 M 16 150 8.5 3 15 - 64 - 10 12 20 317
GN 41-80-M16-150-D1-* 80 M 16 150 - 3 15 - 64 2 10 12 20 330
GN 41-80-M16-150-D3-* 80 M 16 150 - 3 15 5 64 - 10 12 20 340
GN 41-80-M20-100-D0-* 80 M 20 100 - 3 15 - 64 - 13 16 20 331
GN 41-80-M20-100-B0-* 80 M 20 100 8.5 3 15 - 64 - 13 16 20 331
GN 41-80-M20-100-D1-* 80 M 20 100 - 3 15 - 64 2 13 16 20 345
GN 41-80-M20-100-D3-* 80 M 20 100 - 3 15 5 64 - 13 16 20 355

STAINLESS STEELGN 41-V/VK

Beschrijving d1 d2 l2
+4 d3 h1 h5 h6 m s A/F

4
A/F

5

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-80-M20-125-D0-* 80 M 20 125 - 3 15 - 64 - 13 16 20 382

GN 41-80-M20-125-B0-* 80 M 20 125 8.5 3 15 - 64 - 13 16 20 382

GN 41-80-M20-125-D1-* 80 M 20 125 - 3 15 - 64 2 13 16 20 396

GN 41-80-M20-125-D3-* 80 M 20 125 - 3 15 5 64 - 13 16 20 406

GN 41-80-M20-150-D0-* 80 M 20 150 - 3 15 - 64 - 13 16 20 434

GN 41-80-M20-150-B0-* 80 M 20 150 8.5 3 15 - 64 - 13 16 20 434

GN 41-80-M20-150-D1-* 80 M 20 150 - 3 15 - 64 2 13 16 20 448

GN 41-80-M20-150-D3-* 80 M 20 150 - 3 15 5 64 - 13 16 20 458

GN 41-80-M20-200-D0-* 80 M 20 200 - 3 15 - 64 - 13 16 20 539

GN 41-80-M20-200-B0-* 80 M 20 200 8.5 3 15 - 64 - 13 16 20 539

GN 41-80-M20-200-D1-* 80 M 20 200 - 3 15 - 64 2 13 16 20 553

GN 41-80-M20-200-D3-* 80 M 20 200 - 3 15 5 64 - 13 16 20 563

GN 41-80-M24-100-D0-* 80 M 24 100 - 3 18 - 64 - 17 20 22 433

GN 41-80-M24-100-B0-* 80 M 24 100 8.5 3 18 - 64 - 17 20 22 434

GN 41-80-M24-100-D1-* 80 M 24 100 - 3 18 - 64 2 17 20 22 447

GN 41-80-M24-100-D3-* 80 M 24 100 - 3 18 5 64 - 17 20 22 460

GN 41-80-M24-150-D0-* 80 M 24 150 - 3 18 - 64 - 17 20 22 581

GN 41-80-M24-150-B0-* 80 M 24 150 8.5 3 18 - 64 - 17 20 22 582

GN 41-80-M24-150-D1-* 80 M 24 150 - 3 18 - 64 2 17 20 22 595

GN 41-80-M24-150-D3-* 80 M 24 150 - 3 18 5 64 - 17 20 22 608

GN 41-80-M24-200-D0-* 80 M 24 200 - 3 18 - 64 - 17 20 22 727

GN 41-80-M24-200-B0-* 80 M 24 200 8.5 3 18 - 64 - 17 20 22 728

GN 41-80-M24-200-D1-* 80 M 24 200 - 3 18 - 64 2 17 20 22 741

GN 41-80-M24-200-D3-* 80 M 24 200 - 3 18 5 64 - 17 20 22 754

Gewicht versie V

GN 41
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-W

Beschrijving d1 d2
l3
+4 d3 d5 h1 h6 m s A/F

5
A/F

6

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M16-110-D0-W 60 M 16 110 - 24 2.5 - 48 - 12 20 16 284

GN 41-60-M16-110-B0-W 60 M 16 110 6.6 24 2.5 - 48 - 12 20 16 280

GN 41-60-M16-110-D1-W 60 M 16 110 - 24 2.5 - 48 2 12 20 16 292

GN 41-60-M16-110-D3-W 60 M 16 110 - 24 2.5 4.5 48 - 12 20 16 288

GN 41-60-M16-135-D0-W 60 M 16 135 - 24 2.5 - 48 - 12 20 16 321

GN 41-60-M16-135-B0-W 60 M 16 135 6.6 24 2.5 - 48 - 12 20 16 317

GN 41-60-M16-135-D1-W 60 M 16 135 - 24 2.5 - 48 2 12 20 16 329

GN 41-60-M16-135-D3-W 60 M 16 135 - 24 2.5 4.5 48 - 12 20 16 325

GN 41-60-M16-160-D0-W 60 M 16 160 - 24 2.5 - 48 - 12 20 16 362

GN 41-60-M16-160-B0-W 60 M 16 160 6.6 24 2.5 - 48 - 12 20 16 358

GN 41-60-M16-160-D1-W 60 M 16 160 - 24 2.5 - 48 2 12 20 16 370

GN 41-60-M16-160-D3-W 60 M 16 160 - 24 2.5 4.5 48 - 12 20 16 366

GN 41-60-M16-185-D0-W 60 M 16 185 - 24 2.5 - 48 - 12 20 16 402

GN 41-60-M16-185-B0-W 60 M 16 185 6.6 24 2.5 - 48 - 12 20 16 398

GN 41-60-M16-185-D1-W 60 M 16 185 - 24 2.5 - 48 2 12 20 16 410

GN 41-60-M16-185-D3-W 60 M 16 185 - 24 2.5 4.5 48 - 12 20 16 406

GN 41-80-M16-110-D0-W 80 M 16 110 - 24 3 - 64 - 12 20 20 344

GN 41-80-M16-110-B0-W 80 M 16 110 8.5 24 3 - 64 - 12 20 20 345

GN 41-80-M16-110-D1-W 80 M 16 110 - 24 3 - 64 2 12 20 20 358

GN 41-80-M16-110-D3-W 80 M 16 110 - 24 3 5 64 - 12 20 20 368

GN 41-80-M16-135-D0-W 80 M 16 135 - 24 3 - 64 - 12 20 20 381

GN 41-80-M16-135-B0-W 80 M 16 135 8.5 24 3 - 64 - 12 20 20 382

GN 41-80-M16-135-D1-W 80 M 16 135 - 24 3 - 64 2 12 20 20 395

GN 41-80-M16-135-D3-W 80 M 16 135 - 24 3 5 64 - 12 20 20 405

GN 41-80-M16-160-D0-W 80 M 16 160 - 24 3 - 64 - 12 20 20 422

GN 41-80-M16-160-B0-W 80 M 16 160 8.5 24 3 - 64 - 12 20 20 423

GN 41-80-M16-160-D1-W 80 M 16 160 - 24 3 - 64 2 12 20 20 436

GN 41-80-M16-160-D3-W 80 M 16 160 - 24 3 5 64 - 12 20 20 446

GN 41-80-M16-185-D0-W 80 M 16 185 - 24 3 - 64 - 12 20 20 462

GN 41-80-M16-185-B0-W 80 M 16 185 8.5 24 3 - 64 - 12 20 20 463

GN 41-80-M16-185-D1-W 80 M 16 185 - 24 3 - 64 2 12 20 20 476

GN 41-80-M16-185-D3-W 80 M 16 185 - 24 3 5 64 - 12 20 20 486

GN 41-80-M20-134-D0-W 80 M 20 134 - 30 3 - 64 - 16 24 20 561

GN 41-80-M20-134-B0-W 80 M 20 134 8.5 30 3 - 64 - 16 24 20 561

GN 41-80-M20-134-D1-W 80 M 20 134 - 30 3 - 64 2 16 24 20 575

GN 41-80-M20-134-D3-W 80 M 20 134 - 30 3 5 64 - 16 24 20 585

STAINLESS STEELGN 41-W

Beschrijving d1 d2
l3
+4 d3 d5 h1 h6 m s A/F

5
A/F

6

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-80-M20-159-D0-W 80 M 20 159 - 30 3 - 64 - 16 24 20 624

GN 41-80-M20-159-B0-W 80 M 20 159 8.5 30 3 - 64 - 16 24 20 624

GN 41-80-M20-159-D1-W 80 M 20 159 - 30 3 - 64 2 16 24 20 638

GN 41-80-M20-159-D3-W 80 M 20 159 - 30 3 5 64 - 16 24 20 648

GN 41-80-M20-184-D0-W 80 M 20 184 - 30 3 - 64 - 16 24 20 687

GN 41-80-M20-184-B0-W 80 M 20 184 8.5 30 3 - 64 - 16 24 20 687

GN 41-80-M20-184-D1-W 80 M 20 184 - 30 3 - 64 2 16 24 20 701

GN 41-80-M20-184-D3-W 80 M 20 184 - 30 3 5 64 - 16 24 20 711

GN 41-80-M20-234-D0-W 80 M 20 234 - 30 3 - 64 - 16 24 20 811

GN 41-80-M20-234-B0-W 80 M 20 234 8.5 30 3 - 64 - 16 24 20 811

GN 41-80-M20-234-D1-W 80 M 20 234 - 30 3 - 64 2 16 24 20 825

GN 41-80-M20-234-D3-W 80 M 20 234 - 30 3 5 64 - 16 24 20 835

GN 41-80-M24-159-D0-W 80 M 24 159 - 35 3 - 64 - 20 30 22 862

GN 41-80-M24-159-B0-W 80 M 24 159 8.5 35 3 - 64 - 20 30 22 863

GN 41-80-M24-159-D1-W 80 M 24 159 - 35 3 - 64 2 20 30 22 876

GN 41-80-M24-159-D3-W 80 M 24 159 - 35 3 5 64 - 20 30 22 889

GN 41-80-M24-209-D0-W 80 M 24 209 - 35 3 - 64 - 20 30 22 1040

GN 41-80-M24-209-B0-W 80 M 24 209 8.5 35 3 - 64 - 20 30 22 1041

GN 41-80-M24-209-D1-W 80 M 24 209 - 35 3 - 64 2 20 30 22 1054

GN 41-80-M24-209-D3-W 80 M 24 209 - 35 3 5 64 - 20 30 22 1067

GN 41-80-M24-259-D0-W 80 M 24 259 - 35 3 - 64 - 20 30 22 1219

GN 41-80-M24-259-B0-W 80 M 24 259 8.5 35 3 - 64 - 20 30 22 1220

GN 41-80-M24-259-D1-W 80 M 24 259 - 35 3 - 64 2 20 30 22 1233

GN 41-80-M24-259-D3-W 80 M 24 259 - 35 3 5 64 - 20 30 22 1246

GN 41
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ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

STAINLESS STEELGN 41-X

Beschrijving d1 d2 l7 d3 h1 h6 l4 l5 l6 m s A/F
7 t

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-40-M8-25-D0-X 40 M 8 25 - 2 - - - - 30 - 14 8 8 62

GN 41-40-M8-25-B0-X 40 M 8 25 5.4 2 - - - - 30 - 14 8 8 160

GN 41-40-M8-25-D1-X 40 M 8 25 - 2 - - - - 30 1.5 14 8 8 65

GN 41-40-M8-25-D3-X 40 M 8 25 - 2 3.5 - - - 30 - 14 8 8 63

GN 41-40-M10-28-D0-X 40 M 10 28 - 2 - - - - 30 - 14 10 12 62

GN 41-40-M10-28-B0-X 40 M 10 28 5.4 2 - - - - 30 - 14 10 12 160

GN 41-40-M10-28-D1-X 40 M 10 28 - 2 - - - - 30 1.5 14 10 12 65

GN 41-40-M10-28-D3-X 40 M 10 28 - 2 3.5 - - - 30 - 14 10 12 63

GN 41-40-M12-31-D0-X 40 M 12 31 - 2 - - - - 30 - 17 12 12 77

GN 41-40-M12-31-B0-X 40 M 12 31 5.4 2 - - - - 30 - 17 12 12 175

GN 41-40-M12-31-D1-X 40 M 12 31 - 2 - - - - 30 1.5 17 12 12 80

GN 41-40-M12-31-D3-X 40 M 12 31 - 2 3.5 - - - 30 - 17 12 12 78

GN 41-40-M16-37-D0-X 40 M 16 37 - 2 - - - - 30 - 22 16 12 93

GN 41-40-M16-37-D1-X 40 M 16 37 - 2 - - - - 30 1.5 22 16 12 96

GN 41-40-M16-37-D3-X 40 M 16 37 - 2 3.5 - - - 30 - 22 16 12 105

GN 41-50-M8-25-D0-X 50 M 8 25 - 2.5 - - - - 38 - 14 8 8 82

GN 41-50-M8-25-B0-X 50 M 8 25 6.6 2.5 - - - - 38 - 14 8 8 79

GN 41-50-M8-25-D1-X 50 M 8 25 - 2.5 - - - - 38 2 14 8 8 88

GN 41-50-M8-25-D3-X 50 M 8 25 - 2.5 4 - - - 38 - 14 8 8 83

GN 41-50-M10-28-D0-X 50 M 10 28 - 2.5 - - - - 38 - 14 10 14 82

GN 41-50-M10-28-B0-X 50 M 10 28 6.6 2.5 - - - - 38 - 14 10 14 79

GN 41-50-M10-28-D1-X 50 M 10 28 - 2.5 - - - - 38 2 14 10 14 88

GN 41-50-M10-28-D3-X 50 M 10 28 - 2.5 4 - - - 38 - 14 10 14 83

GN 41-50-M12-32-D0-X 50 M 12 32 - 2.5 - - - - 38 - 17 12 14 97

GN 41-50-M12-32-B0-X 50 M 12 32 6.6 2.5 - - - - 38 - 17 12 14 94

GN 41-50-M12-32-D1-X 50 M 12 32 - 2.5 - - - - 38 2 17 12 14 103

GN 41-50-M12-32-D3-X 50 M 12 32 - 2.5 4 - - - 38 - 17 12 14 98

GN 41-50-M16-37-D0-X 50 M 16 37 - 2.5 - - - - 38 - 22 16 14 113

GN 41-50-M16-37-B0-X 50 M 16 37 6.6 2.5 - - - - 38 - 22 16 14 110

GN 41-50-M16-37-D1-X 50 M 16 37 - 2.5 - - - - 38 2 22 16 14 119

GN 41-50-M16-37-D3-X 50 M 16 37 - 2.5 4 - - - 38 - 22 16 14 114

GN 41-60-M8-25-D0-X 60 M 8 25 - 2.5 - - - - 48 - 14 8 8 96

GN 41-60-M8-25-B0-X 60 M 8 25 6.6 2.5 - - - - 48 - 14 8 8 96

GN 41-60-M8-25-D1-X 60 M 8 25 - 2.5 - - - - 48 2 14 8 8 104

GN 41-60-M8-25-D3-X 60 M 8 25 - 2.5 4.5 - - - 48 - 14 8 8 103

GN 41-60-M10-28-D0-X 60 M 10 28 - 2.5 - - - - 48 - 14 10 14 96

STAINLESS STEELGN 41-X

Beschrijving d1 d2 l7 d3 h1 h6 l4 l5 l6 m s A/F
7 t

Statische 
belas-
ting in 

kN
GN 41-60-M10-28-B0-X 60 M 10 28 6.6 2.5 - - - - 48 - 14 10 14 96

GN 41-60-M10-28-D1-X 60 M 10 28 - 2.5 - - - - 48 2 14 10 14 104

GN 41-60-M10-28-D3-X 60 M 10 28 - 2.5 4.5 - - - 48 - 14 10 14 103

GN 41-60-M12-32-D0-X 60 M 12 32 - 2.5 - - - - 48 - 17 12 16 111

GN 41-60-M12-32-B0-X 60 M 12 32 6.6 2.5 - - - - 48 - 17 12 16 111

GN 41-60-M12-32-D1-X 60 M 12 32 - 2.5 - - - - 48 2 17 12 16 119

GN 41-60-M12-32-D3-X 60 M 12 32 - 2.5 4.5 - - - 48 - 17 12 16 118

GN 41-60-M16-37-D0-X 60 M 16 37 - 2.5 - 45 45 29 48 - 22 16 16 130

GN 41-60-M16-37-B0-X 60 M 16 37 6.6 2.5 - 45 45 29 48 - 22 16 16 126

GN 41-60-M16-37-D1-X 60 M 16 37 - 2.5 - 45 45 29 48 2 22 16 16 138

GN 41-60-M16-37-D3-X 60 M 16 37 - 2.5 4.5 45 45 29 48 - 22 16 16 134

GN 41-80-M8-26-D0-X 80 M 8 26 - 3 - - - - 64 - 14 8 8 159

GN 41-80-M8-26-B0-X 80 M 8 26 8.5 3 - - - - 64 - 14 8 8 160

GN 41-80-M8-26-D1-X 80 M 8 26 - 3 - - - - 64 2 14 8 8 173

GN 41-80-M8-26-D3-X 80 M 8 26 - 3 5 - - - 64 - 14 8 8 183

GN 41-80-M10-29-D0-X 80 M 10 29 - 3 - - - - 64 - 14 10 14 159

GN 41-80-M10-29-B0-X 80 M 10 29 8.5 3 - - - - 64 - 14 10 14 160

GN 41-80-M10-29-D1-X 80 M 10 29 - 3 - - - - 64 2 14 10 14 173

GN 41-80-M10-29-D3-X 80 M 10 29 - 3 5 - - - 64 - 14 10 14 183

GN 41-80-M12-32-D0-X 80 M 12 32 - 3 - - - - 64 - 17 12 20 174

GN 41-80-M12-32-B0-X 80 M 12 32 8.5 3 - - - - 64 - 17 12 20 175

GN 41-80-M12-32-D1-X 80 M 12 32 - 3 - - - - 64 2 17 12 20 188

GN 41-80-M12-32-D3-X 80 M 12 32 - 3 5 - - - 64 - 17 12 20 198

GN 41-80-M16-38-D0-X 80 M 16 38 - 3 - 45 45 29 64 - 22 16 20 190

GN 41-80-M16-38-B0-X 80 M 16 38 8.5 3 - 45 45 29 64 - 22 16 20 191

GN 41-80-M16-38-D1-X 80 M 16 38 - 3 - 45 45 29 64 2 22 16 20 204

GN 41-80-M16-38-D3-X 80 M 16 38 - 3 5 45 45 29 64 - 22 16 20 214

GN 41-80-M20-45-D0-X 80 M 20 45 - 3 - 56 56 37 64 - 27 20 20 253

GN 41-80-M20-45-B0-X 80 M 20 45 8.5 3 - 56 56 37 64 - 27 20 20 253

GN 41-80-M20-45-D1-X 80 M 20 45 - 3 - 56 56 37 64 2 27 20 20 267

GN 41-80-M20-45-D3-X 80 M 20 45 - 3 5 56 56 37 64 - 27 20 20 277

GN 41


