
GN 42 RoHS

Stelvoeten
Staal verzinkt, met bevestigingslip, druppelvorm

SPECIFICATIE
Type (basis)
 - Type A0: zonder rubberen onderlaag
 - Type A1: met rubberen onderlaag, vastgeklemd, zwart
 - Type A3: met rubberen onderlaag, gevulkaniseerd, zwart

Versie (schroef)
 - Versie S: zonder moer, buitenzeskant aan de onderkant
 - Versie SK: met moer, buitenzeskant aan de onderkant
 - Versie U: zonder moer, binnenzeskant aan de bovenkant,  

                   platte sleutel aan de onderkant
 - Versie UK: met moer, binnenzeskant aan de bovenkant,  

                      platte sleutel aan de onderkant
 - Versie X: Buitenzeskant met binnendraad

Basisplaat
Staal
Verzinkt, blauw gepassiveerd
schacht met schroefdraad
Staal
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Zeskantmoeren ISO 4032
Staal
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Rubberen onderlaag

 - Vastgeklemd
 - zwart, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A
Rubberen onderlaag

 - gevulkaniseerd
 - zwart, NBR (Perbunan®)

70±5 Shore A

INFORMATIE
Stelvoeten GN 42 kunnen worden gebruikt in tal van combinaties  
van basisplaten en verstelbare spindelversies.
De stelvoeten kunnen aan het montagevlak worden  
vastgeschroefd met behulp van de bevestigingslip, hetgeen  
zijwaarts verschuiven voorkomt. Bovendien beschermen de versies 
met de rubberen onderlaag gevoelige oppervlakken.
De stelvoeten worden volledig gemonteerd geleverd en zijn niet 
demonteerbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE
 - Elastomeerkenmerken (zie pagina A32)

LADINGSCLASSIFICATIE VAN STELVOETEN
Het statische draagvermogen in de tabel is gebaseerd op een  
testserie waarbij de belasting loodrecht op de basisplaat is (zonder 
rubberen onderlaag) aangebracht. Bij de waarden in de tabel kan de 
trekontlasting leiden tot kleine vervormingen van de basisplaat.
Buig- en knikspanning, die in de praktijk vaak voorkomt, leidt tot  
een lager draagvermogen van de verstelbare spindel en moet in  
aanmerking worden genomen.
Ook wordt ervan uitgegaan dat de spindelsterkte ≥ 500 N/mm2 is.
De gegevens over de sterkte zijn niet-bindende richtwaarden  
zonder enige aansprakelijkheid. In het algemeen vormen ze geen 
kwaliteitsgarantie.
De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product 
geschikt is voor het beoogde doel of gebruik. Omgevingsfactoren 
kunnen van invloed zijn op de opgegeven waarden.
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GN 42 Stelvoeten

Versies van schacht met schroefdraad

S / SK: Buitenzeskant aan de onderkant op 
d2 M 8, M 10, M 12

U / UK: Zeskant aan de bovenkant en 
platte sleutel aan de onderkant op d2 M 16, 
M 20, M 24

X: Buitenzeskant met binnendraad op 
d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

GN 42
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GN 42 Stelvoeten

 Compleet met versie van de stelvoeten 
(buitenzeskant aan de onderkant)
*

zonder moer met moer
S SK

GN 42-S/SK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h6 l8 m r s h3 A/F 1
Statische belas-

ting Fs in kN
GN 42-50-M8-40-A0-* 50 M 8 40 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 80
GN 42-50-M8-40-A1-* 50 M 8 40 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 89
GN 42-50-M8-40-A3-* 50 M 8 40 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 91
GN 42-50-M8-50-A0-* 50 M 8 50 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 83
GN 42-50-M8-50-A1-* 50 M 8 50 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 92
GN 42-50-M8-50-A3-* 50 M 8 50 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 94
GN 42-50-M8-63-A0-* 50 M 8 63 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 87
GN 42-50-M8-63-A1-* 50 M 8 63 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 96
GN 42-50-M8-63-A3-* 50 M 8 63 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 98
GN 42-50-M10-50-A0-* 50 M 10 50 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 101
GN 42-50-M10-50-A1-* 50 M 10 50 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 110
GN 42-50-M10-50-A3-* 50 M 10 50 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 112
GN 42-50-M10-60-A0-* 50 M 10 60 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 118
GN 42-50-M10-60-A1-* 50 M 10 60 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 127
GN 42-50-M10-60-A3-* 50 M 10 60 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 129
GN 42-50-M10-80-A0-* 50 M 10 80 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 127
GN 42-50-M10-80-A1-* 50 M 10 80 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 136
GN 42-50-M10-80-A3-* 50 M 10 80 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 138
GN 42-50-M10-100-A0-* 50 M 10 100 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 137
GN 42-50-M10-100-A1-* 50 M 10 100 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 146
GN 42-50-M10-100-A3-* 50 M 10 100 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 148
GN 42-50-M12-60-A0-* 50 M 12 60 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 130
GN 42-50-M12-60-A1-* 50 M 12 60 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 139
GN 42-50-M12-60-A3-* 50 M 12 60 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 141
GN 42-50-M12-80-A0-* 50 M 12 80 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 145
GN 42-50-M12-80-A1-* 50 M 12 80 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 154
GN 42-50-M12-80-A3-* 50 M 12 80 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 156
GN 42-50-M12-100-A0-* 50 M 12 100 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 159
GN 42-50-M12-100-A1-* 50 M 12 100 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 168
GN 42-50-M12-100-A3-* 50 M 12 100 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 170
GN 42-50-M12-125-A0-* 50 M 12 125 13 2.5 - 60 45 15 - 11 17 8 181
GN 42-50-M12-125-A1-* 50 M 12 125 13 2.5 - 60 45 15 2 11 17 8 190
GN 42-50-M12-125-A3-* 50 M 12 125 13 2.5 4 60 45 15 - 11 17 8 192
GN 42-60-M8-40-A0-* 60 M 8 40 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 8 98
GN 42-60-M8-40-A1-* 60 M 8 40 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 8 109
GN 42-60-M8-40-A3-* 60 M 8 40 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 8 118
GN 42-60-M8-50-A0-* 60 M 8 50 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 8 101
GN 42-60-M8-50-A1-* 60 M 8 50 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 8 112
GN 42-60-M8-50-A3-* 60 M 8 50 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 8 121
GN 42-60-M8-63-A0-* 60 M 8 63 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 8 105
GN 42-60-M8-63-A1-* 60 M 8 63 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 8 116
GN 42-60-M8-63-A3-* 60 M 8 63 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 8 125
GN 42-60-M10-50-A0-* 60 M 10 50 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 119
GN 42-60-M10-50-A1-* 60 M 10 50 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 130
GN 42-60-M10-50-A3-* 60 M 10 50 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 139
GN 42-60-M10-60-A0-* 60 M 10 60 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 136
GN 42-60-M10-60-A1-* 60 M 10 60 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 130
GN 42-60-M10-60-A3-* 60 M 10 60 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 156
GN 42-60-M10-80-A0-* 60 M 10 80 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 145
GN 42-60-M10-80-A1-* 60 M 10 80 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 156
GN 42-60-M10-80-A3-* 60 M 10 80 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 165
GN 42-60-M10-100-A0-* 60 M 10 100 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 155
GN 42-60-M10-100-A1-* 60 M 10 100 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 166
GN 42-60-M10-100-A3-* 60 M 10 100 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 175
GN 42-60-M12-60-A0-* 60 M 12 60 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 148
GN 42-60-M12-60-A1-* 60 M 12 60 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 159
GN 42-60-M12-60-A3-* 60 M 12 60 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 168

Gewicht versie S
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GN 42 Stelvoeten

 Compleet met versie van de stelvoeten 
(buitenzeskant aan de onderkant)
*

zonder moer met moer
S SK

GN 42-S/SK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h6 l8 m r s h3 A/F 1 Statische belas-
ting Fs in kN

GN 42-60-M12-80-A0-* 60 M 12 80 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 163
GN 42-60-M12-80-A1-* 60 M 12 80 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 174
GN 42-60-M12-80-A3-* 60 M 12 80 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 183
GN 42-60-M12-100-A0-* 60 M 12 100 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 177
GN 42-60-M12-100-A1-* 60 M 12 100 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 188
GN 42-60-M12-100-A3-* 60 M 12 100 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 197
GN 42-60-M12-125-A0-* 60 M 12 125 13 2.5 - 65 50 15 - 11 17 10 199
GN 42-60-M12-125-A1-* 60 M 12 125 13 2.5 - 65 50 15 2 11 17 10 210
GN 42-60-M12-125-A3-* 60 M 12 125 13 2.5 4.5 65 50 15 - 11 17 10 219
GN 42-80-M8-40-A0-* 80 M 8 40 13 3 - 85 70 15 - 12 17 8 181
GN 42-80-M8-40-A1-* 80 M 8 40 13 3 - 85 70 15 2 12 17 8 198
GN 42-80-M8-40-A3-* 80 M 8 40 13 3 5 85 70 15 - 12 17 8 219
GN 42-80-M8-50-A0-* 80 M 8 50 13 3 - 85 70 15 - 12 17 8 184
GN 42-80-M8-50-A1-* 80 M 8 50 13 3 - 85 70 15 2 12 17 8 201
GN 42-80-M8-50-A3-* 80 M 8 50 13 3 5 85 70 15 - 12 17 8 222
GN 42-80-M8-63-A0-* 80 M 8 63 13 3 - 85 70 15 - 12 17 8 188
GN 42-80-M8-63-A1-* 80 M 8 63 13 3 - 85 70 15 2 12 17 8 205
GN 42-80-M8-63-A3-* 80 M 8 63 13 3 5 85 70 15 - 12 17 8 226
GN 42-80-M10-50-A0-* 80 M 10 50 13 3 - 85 70 15 - 12 17 10 202
GN 42-80-M10-50-A1-* 80 M 10 50 13 3 - 85 70 15 2 12 17 10 219
GN 42-80-M10-50-A3-* 80 M 10 50 13 3 5 85 70 15 - 12 17 10 240
GN 42-80-M10-60-A0-* 80 M 10 60 13 3 - 85 70 15 - 12 17 10 219
GN 42-80-M10-60-A1-* 80 M 10 60 13 3 - 85 70 15 2 12 17 10 236
GN 42-80-M10-60-A3-* 80 M 10 60 13 3 5 85 70 15 - 12 17 10 257
GN 42-80-M10-80-A0-* 80 M 10 80 13 3 - 85 70 15 - 12 17 10 228
GN 42-80-M10-80-A1-* 80 M 10 80 13 3 - 85 70 15 2 12 17 10 245
GN 42-80-M10-80-A3-* 80 M 10 80 13 3 5 85 70 15 - 12 17 10 266
GN 42-80-M10-100-A0-* 80 M 10 100 13 3 - 85 70 15 - 12 17 10 238
GN 42-80-M10-100-A1-* 80 M 10 100 13 3 - 85 70 15 2 12 17 10 255
GN 42-80-M10-100-A3-* 80 M 10 100 13 3 5 85 70 15 - 12 17 10 276
GN 42-80-M12-60-A0-* 80 M 12 60 13 3 - 85 70 15 - 12 17 12 231
GN 42-80-M12-60-A1-* 80 M 12 60 13 3 - 85 70 15 2 12 17 12 248
GN 42-80-M12-60-A3-* 80 M 12 60 13 3 5 85 70 15 - 12 17 12 269
GN 42-80-M12-80-A0-* 80 M 12 80 13 3 - 85 70 15 - 12 17 12 246
GN 42-80-M12-80-A1-* 80 M 12 80 13 3 - 85 70 15 2 12 17 12 263
GN 42-80-M12-80-A3-* 80 M 12 80 13 3 5 85 70 15 - 12 17 12 284
GN 42-80-M12-100-A0-* 80 M 12 100 13 3 - 85 70 15 - 12 17 12 260
GN 42-80-M12-100-A1-* 80 M 12 100 13 3 - 85 70 15 2 12 17 12 277
GN 42-80-M12-100-A3-* 80 M 12 100 13 3 5 85 70 15 - 12 17 12 298
GN 42-80-M12-125-A0-* 80 M 12 125 13 3 - 85 70 15 - 12 17 12 282
GN 42-80-M12-125-A1-* 80 M 12 125 13 3 - 85 70 15 2 12 17 12 299
GN 42-80-M12-125-A3-* 80 M 12 125 13 3 5 85 70 15 - 12 17 12 320

Gewicht versie S
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GN 42 Stelvoeten

GN 42-U/UK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h6 l8 m r s h4 A/F 2 A/F 3 Statische belas-
ting Fs in kN

GN 42-50-M16-75-A0-* 50 M 16 75 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 163

GN 42-50-M16-75-A1-* 50 M 16 75 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 172

GN 42-50-M16-75-A3-* 50 M 16 75 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 176

GN 42-50-M16-100-A0-* 50 M 16 100 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 195

GN 42-50-M16-100-A1-* 50 M 16 100 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 204

GN 42-50-M16-100-A3-* 50 M 16 100 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 208

GN 42-50-M16-125-A0-* 50 M 16 125 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 227

GN 42-50-M16-125-A1-* 50 M 16 125 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 236

GN 42-50-M16-125-A3-* 50 M 16 125 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 240

GN 42-50-M16-150-A0-* 50 M 16 150 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 259

GN 42-50-M16-150-A1-* 50 M 16 150 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 268

GN 42-50-M16-150-A3-* 50 M 16 150 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 272

GN 42-50-M16-200-A0-* 50 M 16 200 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 319

GN 42-50-M16-200-A1-* 50 M 16 200 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 328

GN 42-50-M16-200-A3-* 50 M 16 200 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 332

GN 42-50-M16-250-A0-* 50 M 16 250 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 8 637

GN 42-50-M16-250-A1-* 50 M 16 250 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 8 646

GN 42-50-M16-250-A3-* 50 M 16 250 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 8 650

GN 42-60-M16-75-A0-* 60 M 16 75 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 181

GN 42-60-M16-75-A1-* 60 M 16 75 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 192

GN 42-60-M16-75-A3-* 60 M 16 75 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 201

GN 42-60-M16-100-A0-* 60 M 16 100 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 213

GN 42-60-M16-100-A1-* 60 M 16 100 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 224

GN 42-60-M16-100-A3-* 60 M 16 100 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 233

GN 42-60-M16-125-A0-* 60 M 16 125 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 245

GN 42-60-M16-125-A1-* 60 M 16 125 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 256

GN 42-60-M16-125-A3-* 60 M 16 125 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 265

GN 42-60-M16-150-A0-* 60 M 16 150 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 277

GN 42-60-M16-150-A1-* 60 M 16 150 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 288

GN 42-60-M16-150-A3-* 60 M 16 150 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 297

GN 42-60-M16-200-A0-* 60 M 16 200 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 337

GN 42-60-M16-200-A1-* 60 M 16 200 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 348

GN 42-60-M16-200-A3-* 60 M 16 200 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 357

GN 42-60-M16-250-A0-* 60 M 16 250 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 8 10 655

GN 42-60-M16-250-A1-* 60 M 16 250 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 8 10 666

GN 42-60-M16-250-A3-* 60 M 16 250 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 8 10 675

GN 42-80-M16-75-A0-* 80 M 16 75 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 264

GN 42-80-M16-75-A1-* 80 M 16 75 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 281

GN 42-80-M16-75-A3-* 80 M 16 75 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 301

GN 42-80-M16-100-A0-* 80 M 16 100 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 296

GN 42-80-M16-100-A1-* 80 M 16 100 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 313

GN 42-80-M16-100-A3-* 80 M 16 100 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 333

GN 42-80-M16-125-A0-* 80 M 16 125 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 328

GN 42-80-M16-125-A1-* 80 M 16 125 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 345

GN 42-80-M16-125-A3-* 80 M 16 125 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 365

GN 42-80-M16-150-A0-* 80 M 16 150 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 360

GN 42-80-M16-150-A1-* 80 M 16 150 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 377

GN 42-80-M16-150-A3-* 80 M 16 150 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 397

GN 42-80-M16-200-A0-* 80 M 16 200 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 420

GN 42-80-M16-200-A1-* 80 M 16 200 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 437

GN 42-80-M16-200-A3-* 80 M 16 200 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 457

GN 42-80-M16-250-A0-* 80 M 16 250 13 3 - 85 70 15 - 18 12 8 12 482

GN 42-80-M16-250-A1-* 80 M 16 250 13 3 - 85 70 15 2 18 12 8 12 755

GN 42-80-M16-250-A3-* 80 M 16 250 13 3 5 85 70 15 - 18 12 8 12 775

GN 42-80-M20-75-A0-* 80 M 20 75 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 322

GN 42-80-M20-75-A1-* 80 M 20 75 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 339

GN 42-80-M20-75-A3-* 80 M 20 75 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 360

Gewicht versie U

 Compleet met versie van de stelvoet 
(zeskant aan de bovenkant / sleutel aan de onderkant)
*

zonder moer met moer
U UK
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GN 42 Stelvoeten

 Compleet met versie van de stelvoet 
(zeskant aan de bovenkant / sleutel aan de onderkant)
*

zonder moer met moer
U UK

GN 42-U/UK

Beschrijving d1 d2 l1 d3 h1 h6 l8 m r s h4 A/F 2 A/F 3 Statische belas-
ting Fs in kN

GN 42-80-M20-100-A0-* 80 M 20 100 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 372

GN 42-80-M20-100-A1-* 80 M 20 100 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 389

GN 42-80-M20-100-A3-* 80 M 20 100 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 410

GN 42-80-M20-125-A0-* 80 M 20 125 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 422

GN 42-80-M20-125-A1-* 80 M 20 125 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 439

GN 42-80-M20-125-A3-* 80 M 20 125 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 460

GN 42-80-M20-150-A0-* 80 M 20 150 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 471

GN 42-80-M20-150-A1-* 80 M 20 150 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 488

GN 42-80-M20-150-A3-* 80 M 20 150 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 509

GN 42-80-M20-200-A0-* 80 M 20 200 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 562

GN 42-80-M20-200-A1-* 80 M 20 200 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 579

GN 42-80-M20-200-A3-* 80 M 20 200 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 600

GN 42-80-M20-250-A0-* 80 M 20 250 13 3 - 85 70 15 - 19 15 10 16 1056

GN 42-80-M20-250-A1-* 80 M 20 250 13 3 - 85 70 15 2 19 15 10 16 1073

GN 42-80-M20-250-A3-* 80 M 20 250 13 3 5 85 70 15 - 19 15 10 16 1094

GN 42-80-M24-100-A0-* 80 M 24 100 13 3 - 85 70 15 - 22 19 12 16 474

GN 42-80-M24-100-A1-* 80 M 24 100 13 3 - 85 70 15 2 22 19 12 16 491

GN 42-80-M24-100-A3-* 80 M 24 100 13 3 5 85 70 15 - 22 19 12 16 510

GN 42-80-M24-125-A0-* 80 M 24 125 13 3 - 85 70 15 - 22 19 12 16 546

GN 42-80-M24-125-A1-* 80 M 24 125 13 3 - 85 70 15 2 22 19 12 16 563

GN 42-80-M24-125-A3-* 80 M 24 125 13 3 5 85 70 15 - 22 19 12 16 582

GN 42-80-M24-150-A0-* 80 M 24 150 13 3 - 85 70 15 - 22 19 12 16 618

GN 42-80-M24-150-A1-* 80 M 24 150 13 3 - 85 70 15 2 22 19 12 16 635

GN 42-80-M24-150-A3-* 80 M 24 150 13 3 5 85 70 15 - 22 19 12 16 654

GN 42-80-M24-200-A0-* 80 M 24 200 13 3 - 85 70 15 - 22 19 12 16 756

GN 42-80-M24-200-A1-* 80 M 24 200 13 3 - 85 70 15 2 22 19 12 16 773

GN 42-80-M24-200-A3-* 80 M 24 200 13 3 5 85 70 15 - 22 19 12 16 792

GN 42-80-M24-300-A0-* 80 M 24 300 13 3 - 85 70 15 - 22 19 12 16 1038

GN 42-80-M24-300-A1-* 80 M 24 300 13 3 - 85 70 15 2 22 19 12 16 1055

GN 42-80-M24-300-A3-* 80 M 24 300 13 3 5 85 70 15 - 22 19 12 16 1075

Gewicht versie U

GN 42
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GN 42 Stelvoeten

GN 42-X

Beschrijving d1 d2 l7 d3 h1 h6 l8 m r s A/F 7 t Statische belas-
ting Fs in kN

GN 42-50-M8-25-A0-X 50 M 8 25 13 2.5 - 60 45 15 - 14 8 8 103

GN 42-50-M8-25-A1-X 50 M 8 25 13 2.5 - 60 45 15 2 14 8 8 112

GN 42-50-M8-25-A3-X 50 M 8 25 13 2.5 4 60 45 15 - 14 8 8 114

GN 42-50-M10-28-A0-X 50 M 10 28 13 2.5 - 60 45 15 - 14 10 8 101

GN 42-50-M10-28-A1-X 50 M 10 28 13 2.5 - 60 45 15 2 14 10 8 110

GN 42-50-M10-28-A3-X 50 M 10 28 13 2.5 4 60 45 15 - 14 10 8 112

GN 42-50-M12-32-A0-X 50 M 12 32 13 2.5 - 60 45 15 - 17 12 8 117

GN 42-50-M12-32-A1-X 50 M 12 32 13 2.5 - 60 45 15 2 17 12 8 126

GN 42-50-M12-32-A3-X 50 M 12 32 13 2.5 4 60 45 15 - 17 12 8 128

GN 42-50-M16-37-A0-X 50 M 16 37 13 2.5 - 60 45 15 - 22 16 8 134

GN 42-50-M16-37-A1-X 50 M 16 37 13 2.5 - 60 45 15 2 22 16 8 143

GN 42-50-M16-37-A3-X 50 M 16 37 13 2.5 4 60 45 15 - 22 16 8 165

GN 42-60-M8-25-A0-X 60 M 8 25 13 2.5 - 65 50 15 - 14 8 8 101

GN 42-60-M8-25-A1-X 60 M 8 25 13 2.5 - 65 50 15 2 14 8 8 112

GN 42-60-M8-25-A3-X 60 M 8 25 13 2.5 4.5 65 50 15 - 14 8 8 121

GN 42-60-M10-28-A0-X 60 M 10 28 13 2.5 - 65 50 15 - 14 10 10 119

GN 42-60-M10-28-A1-X 60 M 10 28 13 2.5 - 65 50 15 2 14 10 10 130

GN 42-60-M10-28-A3-X 60 M 10 28 13 2.5 4.5 65 50 15 - 14 10 10 139

GN 42-60-M12-32-A0-X 60 M 12 32 13 2.5 - 65 50 15 - 17 12 10 135

GN 42-60-M12-32-A1-X 60 M 12 32 13 2.5 - 65 50 15 2 17 12 10 146

GN 42-60-M12-32-A3-X 60 M 12 32 13 2.5 4.5 65 50 15 - 17 12 10 155

GN 42-60-M16-37-A0-X 60 M 16 37 13 2.5 - 65 50 15 - 22 16 10 152

GN 42-60-M16-37-A1-X 60 M 16 37 13 2.5 - 65 50 15 2 22 16 10 163

GN 42-60-M16-37-A3-X 60 M 16 37 13 2.5 4.5 65 50 15 - 22 16 10 190

GN 42-80-M8-26-A0-X 80 M 8 26 13 3 - 85 70 15 - 14 8 8 204

GN 42-80-M8-26-A1-X 80 M 8 26 13 3 - 85 70 15 2 14 8 8 221

GN 42-80-M8-26-A3-X 80 M 8 26 13 3 5 85 70 15 - 14 8 8 242

GN 42-80-M10-29-A0-X 80 M 10 29 13 3 - 85 70 15 - 14 10 10 202

GN 42-80-M10-29-A1-X 80 M 10 29 13 3 - 85 70 15 2 14 10 10 219

GN 42-80-M10-29-A3-X 80 M 10 29 13 3 5 85 70 15 - 14 10 10 240

GN 42-80-M12-32-A0-X 80 M 12 32 13 3 - 85 70 15 - 17 12 12 218

GN 42-80-M12-32-A1-X 80 M 12 32 13 3 - 85 70 15 2 17 12 12 235

GN 42-80-M12-32-A3-X 80 M 12 32 13 3 5 85 70 15 - 17 12 12 256

GN 42-80-M16-38-A0-X 80 M 16 38 13 3 - 85 70 15 - 22 16 12 235

GN 42-80-M16-38-A1-X 80 M 16 38 13 3 - 85 70 15 2 22 16 12 252

GN 42-80-M16-38-A3-X 80 M 16 38 13 3 5 85 70 15 - 22 16 12 290

GN 42-80-M20-45-A0-X 80 M 20 45 13 3 - 85 70 15 - 27 20 16 297

GN 42-80-M20-45-A1-X 80 M 20 45 13 3 - 85 70 15 2 27 20 16 314

GN 42-80-M20-45-A3-X 80 M 20 45 13 3 5 85 70 15 - 27 20 16 353

GN 42
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