
GN 429

Beugelgrepen
RVS, Hygienic Design

SPECIFICATIE
Roestvast staal AISI 316L A4
	- matte afwerking (Ra < 0,8 µm) MT
	- gepolijst (Ra < 0,8 μm) PL

Afdichtring

	- H-NBR H
temperatuurbestendig -25 °C tot +150 °C

	- EPDM E
temperatuurbestendig -40 °C tot +120 °C

	- blauw
	- Hardheid 85±5 Shore A
	- Voldoet aan FDA

INFORMATIE
De GN 429 beugelgrepen zijn bestemd voor gebruik in hygiënische  
omgevingen. De versie met PL-afwerking voldoet ook aan de  
testprincipes van DGUV.
De afgedichte montagevlakken maken bevestiging zonder dode 
ruimtes mogelijk. De hoogwaardige afwerking voorkomt het 
vasthechten van vuil en vergemakkelijkt de reiniging.
	- Gebruiksaanwijzing GN 429 

TOEBEHOREN
	- Afdichtringen GN 7600 (zie pagina )

OP AANVRAAG 
	- met FKM-afdichtring (fluorrubber) F

TECHNISCHE INFORMATIE
	- Belastingsgegevens (zie pagina A35)
	- Kunststofkenmerken (zie pagina A32)
	- Kenmerken roestvast staal (zie pagina A26)

STAINLESS STEELGN 429-H

Beschrijving d1
l 

±0.5 d2 d3 h r t 
min.

GN 429-A4-12-125-MT-H 12 125 12 12.8 51 14 12 170
GN 429-A4-12-125-PL-H 12 125 12 12.8 51 14 12 170
GN 429-A4-12-160-MT-H 12 160 12 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-12-160-PL-H 12 160 12 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-12-200-MT-H 12 200 12 12.8 51 14 12 210
GN 429-A4-12-200-PL-H 12 200 12 12.8 51 14 12 210
GN 429-A4-16-160-MT-H 16 160 16 16.8 59 18 12 373
GN 429-A4-16-160-PL-H 16 160 16 16.8 59 18 12 373
GN 429-A4-16-200-MT-H 16 200 16 16.8 59 18 12 436
GN 429-A4-16-200-PL-H 16 200 16 16.8 59 18 12 437
GN 429-A4-16-250-MT-H 16 250 16 16.8 59 18 12 520
GN 429-A4-16-250-PL-H 16 250 16 16.8 59 18 12 520
GN 429-A4-20-200-MT-H 20 200 20 20.8 85 22 15 695
GN 429-A4-20-200-PL-H 20 200 20 20.8 85 22 15 695
GN 429-A4-20-250-MT-H 20 250 20 20.8 85 22 15 830
GN 429-A4-20-250-PL-H 20 250 20 20.8 85 22 15 830
GN 429-A4-20-300-MT-H 20 300 20 20.8 85 22 15 950
GN 429-A4-20-300-PL-H 20 300 20 20.8 85 22 15 950

STAINLESS STEELGN 429-E

Beschrijving d1
l 

±0.5 d2 d3 h r t 
min.

GN 429-A4-12-125-MT-E 12 125 12 12.8 51 14 12 170
GN 429-A4-12-125-PL-E 12 125 12 12.8 51 14 12 170
GN 429-A4-12-160-MT-E 12 160 12 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-12-160-PL-E 12 160 12 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-12-200-MT-E 12 200 12 12.8 51 14 12 240
GN 429-A4-12-200-PL-E 12 200 12 12.8 51 14 12 240
GN 429-A4-16-160-MT-E 16 160 16 16.8 59 18 12 373
GN 429-A4-16-160-PL-E 16 160 16 16.8 59 18 12 373
GN 429-A4-16-200-MT-E 16 200 16 16.8 59 18 12 436
GN 429-A4-16-200-PL-E 16 200 16 16.8 59 18 12 436
GN 429-A4-16-250-MT-E 16 250 16 16.8 59 18 12 520
GN 429-A4-16-250-PL-E 16 250 16 16.8 59 18 12 520
GN 429-A4-20-200-MT-E 20 200 20 20.8 85 22 15 695
GN 429-A4-20-200-PL-E 20 200 20 20.8 85 22 15 695
GN 429-A4-20-250-MT-E 20 250 20 20.8 85 22 15 830
GN 429-A4-20-250-PL-E 20 250 20 20.8 85 22 15 830
GN 429-A4-20-300-MT-E 20 300 20 20.8 85 22 15 950
GN 429-A4-20-300-PL-E 20 300 20 20.8 85 22 15 950

RoHSSTAINLESS
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3/2024 ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
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