
ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.2

18
M

ag
ne

te
n

18

19

20

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

GN 50.25 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Staafmagneten  
met buitendraad
schijfmagneet, met binnendraad

SPECIFICATIE
Behuizing / draadbus
Roestvast staal
Materiaal van de magneet:
Hard ferriet HF
temperatuurbestendig tot 220 °C

INFORMATIE
Roestvrijstalen spanmagneten GN 50.25 zijn een afgeschermd  
magnetisch systeem. Door de lagere magnetische geleidbaarheid 
van de roestvrijstalen behuizing zijn de kleefkrachten lager dan bij 
staal.
 - Meer informatie over spanmagneten (zie pagina 2022)

STAINLESS STEELGN 50.25

Beschrijving d1 d2 d3 h l t
Nominale 

magnetische 
krachten in N

GN 50.25-HF-25-7-M5 25 ±0.1 M 5 8 7 +0.3/-0.1 9 8.25 32 20
GN 50.25-HF-32-7-M5 32 ±0.1 M 5 8 7 +0.3/-0.1 9 9 64 31
GN 50.25-HF-40-8-M5 40 +0.2/-0.1 M 5 8 8 +0.3/-0.1 8.5 9 100 56
GN 50.25-HF-50-10-M5 50 +0.2/-0.1 M 5 8 10 +0.4/-0.1 8.5 9 175 105
GN 50.25-HF-63-14-M5 63 +0.3/-0.1 M 5 8 14 +0.5/-0.1 8 9 280 228
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