
ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.2
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GN 60 RoHS

Knopmagneet
met boring

SPECIFICATIE
Materiaal van de magneet
AlNiCo AN
Aluminium, nikkel, kobalt
(temperatuurbestendig tot 450 °C)
Rood gelakt
temperatuurbestendig tot 180 °C

INFORMATIE
Knopmagneten GN 60 zijn onafgeschermde magneten met een  
gespleten magnetisch oppervlak die worden vervaardigd door 
gietwerk. Hun gebruikstemperatuur wordt grotendeels beperkt 
door het rode lakwerk. Voor hogere temperaturen zijn blanke knop- 
magneten beschikbaar op aanvraag.
Om de magnetische eigenschappen niet negatief te beïnvloeden, 
moeten de bevestigingsschroeven gemaakt zijn van een niet- 
magnetisch materiaal zoals roestvrij staal, messing of kunststof.
Voor een eenvoudige hantering en om het demagnetiseren te 
vermijden, wordt het magnetisch oppervlak van de magneet tijdens 
opslag en transport beschermd door een verzinkte ijzerplaat.
-- Meer informatie over spanmagneten  (zie pagina 2022)

TOEBEHOREN
-- Montageschijven GN 70 (zie pagina 2052)
-- Zelfklevende schijven GN 70.1 (zie pagina 2052)

OP AANVRAAG
-- blank, temperatuurbestendig tot 450 °C

GN 60

Beschrijving d1 Nominale 
afmeting

d1 Huidige 
afmeting d2 d3 max. h s t Nominale magnetische 

krachten in N

GN 60-AN-13 13 13 4.5 7 9.7 4.5 5 7 6
GN 60-AN-19 19 19.1 4.8 8.7 12.7 5.6 6.5 18 23
GN 60-AN-25 25 25.4 4.5 8.5 20 5.6 8 40 71
GN 60-AN-32 32 31.8 7.5 12.7 25.4 8 12.7 66 132
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